
DE - 1elproLOG ANALYZE Bedienungsanweisung
SE3003Da 09.2009

IT

ES

DE

EN

FR

IT

ES

elproLOG ANALYZE
Bedienungsanweisung



2 - DE elproLOG ANALYZE Bedienungsanweisung
SE3003Da 09.2009

IT

ES

DE

EN

FR

IT

ES

Inhaltsverzeichnis
1. Einführung............................................................................................ 6

1.1 Passwortschutz.................................................................................. 7
1.2 Kompatibilität der Logger - Dateien..................................................... 7
1.3 elproLOG ANALYZE unterstützt folgende Sprachen............................ 7

2. Arbeiten mit elproLOG ANALYZE .................................................... 8
2.1 Icons ................................................................................................. 8
2.2 Menüs ............................................................................................... 9

2.2.1 Menü - Datei .............................................................................. 9
2.2.2 Menü - Zoom............................................................................ 12
2.2.3 Menü - Bearbeiten .................................................................... 14
2.2.4 Menü -  Statistik / Berechnungen ................................................ 16
2.2.5 Menü - Optionen ....................................................................... 17
2.2.6 Menü - Ansicht ......................................................................... 20
2.2.7 Menü - Hilfe.............................................................................. 21

3. Zusätzliche Funktionen: elproLOG ANALYZE QLS .................... 22
3.1 Konvertieren von Files...................................................................... 22
3.2 Seriennummer und Installation ......................................................... 22
3.3 elproLOG ANALYZE QLS Sprachunterstützung ................................ 22
3.4 Verantwortlichkeiten für die Anforderungen von FDA 21 CFR Part 11 

Erfordernisse ................................................................................... 22
3.5 Audit-Trail und Action-Log ................................................................ 23

4 Setup ECOLOG-NET Datenlogger .................................................. 26
4.1 Datenlogger Konfiguration - 3 Schritte............................................... 26
4.2 Datenlogger Installation - 6 Schritte .................................................. 30

5. Erste Einstellungen........................................................................... 32
5.1 Sprache........................................................................................... 32
5.2 Anschlussoptionen........................................................................... 32

5.2.1 USB-Anschluss......................................................................... 35
6. Auswerten der Datenlogger ............................................................ 36

6.1 Datum und Uhrzeit ........................................................................... 36
6.1.1 Warnung.................................................................................. 36
6.1.2 Setzen der PC Uhr .................................................................... 36

6.2 Auslesen des Datenloggers.............................................................. 36
6.2.1 Standard Modus ....................................................................... 36
6.2.2 "Lesen + Speichern" Modus ....................................................... 37



DE - 3elproLOG ANALYZE Bedienungsanweisung
SE3003Da 09.2009

IT

ES

DE

EN

FR

IT

ES

6.3 Darstellung der Daten ...................................................................... 38
6.3.1 Grafik ...................................................................................... 38
6.3.2 Tabelle .................................................................................... 40
6.3.3  Status..................................................................................... 42
6.3.4 Bericht ..................................................................................... 43
6.3.5 Alarmprotokoll .......................................................................... 43
6.3.6 Überlagerte Daten..................................................................... 45
6.3.7 Markierungspunkte.................................................................... 46
6.3.8 Minimas und Maximas............................................................... 48
6.3.9 Statistische Daten ..................................................................... 51
6.3.10Histogramm ............................................................................. 52
6.3.11Liniendefinitionen ..................................................................... 54
6.3.12Linienfarben............................................................................. 58
6.3.13Beispiel: Linienfarben mit ECOLOG-NET ...A8............................. 61

6.4 Drucken........................................................................................... 62
6.4.1 Druckauswahl........................................................................... 62
6.4.2 Druckmodi................................................................................ 63
6.4.3 Druckinfo ................................................................................. 63
6.4.4 Druck-Vorschau........................................................................ 65
6.4.5 Firmenlogo............................................................................... 67

6.5 Zoom............................................................................................... 67
6.5.1 Zoom speichern........................................................................ 67
6.5.2 Zoom öffnen............................................................................. 67
6.5.3 Zoom entfernen ........................................................................ 68

6.6 Daten exportieren ............................................................................ 68
7. Programmieren des Datenloggers ................................................. 71

7.1 Datenlogger einrichten ..................................................................... 71
7.1.1 Typenbezeichnung.................................................................... 72
7.1.2 Modus ..................................................................................... 72
7.1.3 Aufzeichnungsstart / Startzeit setzen........................................... 72
7.1.4 Fühler...................................................................................... 73
7.1.5 Zoomvorgabe ........................................................................... 73
7.1.6 Aufzeichnungsintervall............................................................... 74
7.1.7 Modulbeschreibung................................................................... 74
7.1.8 PIN.......................................................................................... 74

7.2 Erweitertes Einrichten ...................................................................... 75
7.3 Definition der Alarmparameter .......................................................... 76

7.3.1 Alarmschwellwerte .................................................................... 76
7.3.2 Hysterese ................................................................................ 76
7.3.3 Alarm-Verzögerungszeit ............................................................ 77
7.3.4 Alarmausgabe .......................................................................... 77



4 - DE elproLOG ANALYZE Bedienungsanweisung
SE3003Da 09.2009

IT

ES

DE

EN

FR

IT

ES

7.3.5 Alarmkontakt ............................................................................ 77
8. Fehlermeldungen .............................................................................. 78

8.1 Kommunikationsfehler...................................................................... 78
8.2 Kommunikationsgeschichte .............................................................. 80
8.3 Fehlerbehebung............................................................................... 81

8.3.1 HOTDOG & HAMSTER-A.......................................................... 81
8.3.2 ECOLOG, ECOLOG-NET und HOTBOX SE Datenlogger.............. 82
8.3.3 HAMSTER-E ............................................................................ 83
8.3.4 Passivierung der Lithium-Batterie im Datenlogger......................... 83

8.4 Datenlogger Passwort ...................................................................... 84
8.5 Informationen für den ELPRO-Kundendienst..................................... 84



DE - 5elproLOG ANALYZE Bedienungsanweisung
SE3003Da 09.2009

IT

ES

DE

EN

FR

IT

ES

Benützte Symbole & Bezeichnungsschlüssel

Hinweise

WICHTIGE INFORMATION ODER WARNUNG

Verweis auf weiterführendes Kapitel [xxx / yyy / zzz; z.B.  2.2.6 Menü - Ansicht/ 
4. Bericht / Berichteintrag hinzufügen] oder Dokument

Im Interesse unserer Kunden behalten wir uns das Recht vor, Änderungen auf 
Grund technischer Fortschritte vorzunehmen. Deshalb können Schemata, 
Beschreibungen und Auslieferungsumfang ohne vorherige Mitteilung geändert 
werden!
Dieses Handbuch ist ab der Softwareversion 3.6x gültig.
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1. Einführung
Der Inhalt dieser Bedienungsanweisung beschreibt schritt-
weise die Handhabung der einzelnen Softwarefunktionen in 
der elproLOG ANALYZE Standard Version.
Datenloggerspezifische Funktionen sind in den entspre-
chenden Bedienungsanweisungen nachzulesen.

CD-ROM
Die elproLOG ANA-
LYZE Software wird auf 
einer CD-ROM mit fol-
gender Bezeichnung 
ausgeliefert:
Version 3.x.y Setup 
Release Ry
Diese CD-ROM 
beinhaltet sämtlich Soft-
ware Module auf dem 
jeweils neuesten Stand. 
Die genau Versions-
nummer der elproLOG 
ANALYZE Software ist 
aus der LiesMich 3.6x 
Ry Datei ersichtlich.

Die Software elproLOG ANALYZE ist in 2 Versionen erhält-
lich:

- Allen Versionen gemeinsam ist der Funktionsumfang 
der elproLOG ANALYZE Standard Software zur Hand-
habung der Datenlogger und zur Evaluation der 
Messdaten.

- Die Version elproLOG ANALYZE QLS besitzt eine 
Audit-Trail- Funktion und ist nach 21CFR11 validiert.

Qualifizierung;
SE3202E

Informationen zur Installation, den Netzwerkfunktionen, der 
Qualifizierung und den diversen Datenloggern entnehme 
man den entsprechenden Dokumenten.

Kurven
Tabellen
einzelne Messwerte

Mit der Software elproLOG ANALYZE kann man auf einfa-
che Weise:

- die Mess- und die Zeit- Spanne der Aufzeichnung 
einstellen.

- die vom den Datenloggern gesammelten Daten 
einlesen und auswerten.

Informationen zu den neuesten Funktionen sind in der "LiesMich Datei" aufge-
führt 
Für Hardware und Betriebssystem Anforderung siehe SE3401D elproLOG 
ANALYZE Start
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ELPRO - DatenloggerJe nach Modultyp messen und speichern sie Temperaturen, 
relative Feuchte oder frei parametrierbare physikalische 
Grössen.
ECOLOG, ECOLOG-NET, HAMSTER, HOTDOG, HOTBOX 
und Libero sind ELPRO Produkte

1.1 Passwortschutz
Dokumentation Nr.
SU3001DWenn das Programm elproLOG USER zur Benutzer verwal-

tung verwendet wird, wird beim Start von elproLOG ANA-
LYZE QLS ein Username und Passwort benötigt.
Das Passwort kann im Menü - Help gewechselt werden.

 2.2.7 Menü - Hilfe

1.2 Kompatibilität der Logger - Dateien
Alle mdf-Dateien ab der ersten Version von elproLOG ANA-
LYZE, lassen sich mit der aktuellen Version auswerten.

1.3 elproLOG ANALYZE unterstützt folgende Sprachen

Funktionstaste [F3]
Die Sprache, die während der Ausführung des Programmes 
benutzt wird kann mit der Funktionstaste [F3] jederzeit 
gewechselt werden.

Auswerteprogramm Hilfe - Dateien

- Deutsch Deutsch

- Englisch Englisch

- Französisch, Italienisch, Spanisch Englisch
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2. Arbeiten mit elproLOG ANALYZE

2.1 Icons

EINE EINFÜHRUNG ZUM ARBEITEN MIT DEN PROGRAMMEN ELPROLOG 
ANALYZE UND ELPROLOG ANALYZE QLS IST AUCH IN DER DOKUMEN-
TATION SE3401B, INSTALLATIONSANLEITUNG ENTHALTEN.

Legende zu den Icons

Nr Kapitel Info

1 6.2.1 Standard Modus Daten / Status des Datenloggers 
auslesen

2 7.1 Datenlogger einrichten

3 7.2 Erweitertes Einrichten - Alamgrenzen definieren
- Setzen von Datum & Zeit
- Kalibrierdatum setzen
- Batteriewechseldatum setzen

4 2.2.1 Menü - Datei - Öffnen
- Speichern

5 2.2.1 Menü - Datei Importieren von Libero Daten

6 6.4 Drucken

7 6.3.1 Grafik bis 6.3.4 Bericht

8 2.2.3 Menü - Bearbeiten Berichteintrag hinzufügen

9 2.2.2 Menü - Zoom - Fenster
- Vorgängiger Zoom
- Ganzer Bereich

6.5 Zoom - Zoom öffnen
- Zoom speichern

10 2.2.3 Menü - Bearbeiten Nächste Kurve
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2.2 Menüs

11 2.2.2 Menü - Zoom - Springe vorwärts
- Springe zurück

12 6.3.7 Markierungspunkte

13 6.4.3 Druckinfo

14 2.2.7 Menü - Hilfe

Legende zu den Icons

2.2.1 Menü - Datei 1. Datenlogger auslesen
Alle aufgezeichneten Daten werden 
ausgelesen. Man kann eine Beschrei-
bung der Daten eingeben, muss aber 
nicht.

 6.2.1 Standard Modus
2. Lese Status

Liest nur den Status des Datenloggers. 
Er wird direkt auf dem Bildschirm ange-
zeigt. Der Status kann nicht gespeichert 
werden.

 6.2.1 Standard Modus
3. „Lesen + Speichern“ Modus

Datenlogger werden gelesen und die 
Daten automatisch im zuvor definierten 
Verzeichnis gespeichert.

 6.2.2 "Lesen + Speichern" Modus
4. Logger selektieren

Ist eine schnelle und einfache Funktion 
zur Datenloggerauswahl. Es stehen die 
Datenlogger in der selektierten gcf-Datei 
(siehe SC3001D, elproLOG CONFIG 
Bedienungsanweisung) zur Verfügung. 
Nachdem der gewünschte Logger 
ausgewählt wurde, können sie mit dem 
Umprogrammieren oder Auswerten des 
Datenloggers weiterfahren.

 7.1 Datenlogger einrichten
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5. Datenlogger einrichten
Es können Messwertbereich, Aufzeich-
nungsdauer, Aufzeichnungsmodus, usw. 
eingestellt werden.

 7.1 Datenlogger einrichten
6. Erweitertes Einrichten

Bei einigen Datenlogger-Typen ist es 
möglich, mit diesem Menü loggerspezifi-
sche Einstellungen durchzuführen.

 7.2 Erweitertes Einrichten
7. Öffnen

Öffnet eine mdf-Datei. Mit der aktuellen 
Version können alle Dateien geöffnet 
werden, die mit früheren Versionen 
erstellt wurden.

8. Speichern
9. Speichern unter

Die aktuellen Daten werden als mdf-
Datei unter dem angezeigten Datei-
namen im Arbeitsverzeichnis gespei-
chert. Wurde noch kein Dateiname zuge-
ordnet, wird automatisch "Speichern 
unter" aufgerufen.

 2.2.5 Menü - Optionen / 
Programmeinstellungen. 

10. Import Libero Daten
Mit dieser Funktion können die pdf- 
Dateien des Libero Datenloggers impor-
tiert werden. Die importierten Daten 
können anschliessend wie die 
gewohnten mdf-Dateien weiter 
verwendet werden.

11. Loggerdaten überlagern
Diese Funktion ermöglicht den Vergleich 
mehrerer Grafiken auf einfache Weise. 
Für die Bedingungen welche das Überla-
gern ermöglichen und Zusatzunktionen 
wie:
- Referenzpunkt setzen
- Kurven verschieben

 6.3.6 Überlagerte Daten
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12. Überlagerte Daten entfernen
Bereits überlagerte Daten können selek-
tiert und wieder entfernt werden.

 6.3.6 Überlagerte Daten
13. Drucken

Es wird als erstes das Fenster "Druck-
auswahl" geöffnet.Nach der Auswahl der 
zu drukkenden Information wird in das 
Windows - Druckfenster gewechselt.

 6.4.1 Druckauswahl
14. Seitenansicht

Vorschau der zu druckenden Grafik.
6.3.1 Grafik

15. Druckereinrichtung
Es können druckerspezifische Einstel-
lungen vorgenommen werden. Die 
Orientierung (Hoch- / Querformat) wird 
aber nicht übernommen. Für die Papier-
orientierung.

 6.4.2 Druckmodi
16. Druck-Info bearbeiten

Zusatzinformation zur aktuellen Grafik 
können eingefügt / angepasst werden.

 6.4.3 Druckinfo
17. PDF erstellen

Es wird das Fenster "Druckauswahl" 
geöffnet. Nach der Auswahl der zu druk-
kenden Information wird eine mehrsei-
tige pdf-Datei erstellt und im gewählten 
Verzeichnis abgespeichert.
 6.4.1 Druckauswahl
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18. Nachricht senden
Ermöglicht das direkte Versenden der 
Daten per E-Mail als mdf oder pdf Datei.

 2.2.5 Menü - Optionen / 
Programmeinstellungen

19. Exportieren
Die Daten können als txt-Datei zur 
Weiterverarbeitung abgespeichert 
werden.

 6.6 Daten exportieren
20. 1 LA8 Climate.mdf,...

Die zuletzt bearbeiteten Dateien werden 
zum einfacheren Öffnen hier angegeben.

21. Beenden
Ordnungsgemässes Beenden des 
Programmes

2.2.2 Menü - Zoom 1. Fenster
Ein rotes Fadenkreuz erscheint. Damit 
kann der Beginn des gewünschten 
Zoombereichs ausgewählt und mit einem 
Mausklick gesetzt werden. Danach das 
rote Rechteck ziehen bis der gewünschte 
Ausschnitt markiert ist. Die rechte untere 
Ecke wird wieder mit einem Mausklick 
(linke Maustaste) gesetzt. Das ausge-
wählte Rechteck wird nun auf "Bild-
schirmgrösse" gespreizt. Für einen Zoom 
an den Seitenrändern beginnt man am 
Besten ausserhalb des Datenbereichs 
und wählt dann die gewünschte Fenster-
grösse.

2. Datum & Zeit
Vorgabe des Zoombereichs durch Zeit / 
Datum
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3. Zeitachse
Durch Klicken auf dieses Menü erscheint 
die folgende Auswahl:
- Stunde
- Tag
- Woche
- Monat
Mit einem Mausklick wird die 
gewünschte Einstellung für die Zeitachse 
(horizontale Achse) gewählt. Mit der 
Lupe wird der gewünschte Bereich, z. B. 
1, 2 oder 3 Stunden, ausgewählt. Durch 
Doppelklicken mit der Lupe in den zu 
zoomenden Bereich wird die Spreizung 
ausgeführt.

4. Linke Achse
5. Rechte Achse

Die Achsen können unabhängig von der 
Zeitachse manuell gespreizt werden. 
Durch Doppelklicken mit der Lupe in den 
zu zoomenden Bereich wird die Sprei-
zung ausgeführt.

6. Autom. Zoom linke Achse
7. Autom. Zoom rechte Achse

Die Achsen werden automatisch so 
eingestellt, dass die Messdaten der 
linken bzw. rechten Achse den darstell-
baren Bereich optimal ausfüllen.

8. Springe vorwärts
9. Springe zurück

Verschiebt die Zoomfenster nach rechts, 
bzw. nach links um jeweils einen Zeitbe-
reich.

10. Vorgängiger Zoom
Das Fenster wird so dargestellt, wie es 
vor dem letzten Zoom-Befehl war.

11. Ganzer Bereich
Die Massstäbe der Achsen werden 
gleich dem Vorgabebereich gesetzt.

 7.1 Datenlogger einrichten
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12. Erweiterter Bereich
Die Achsen werden dem vollen Messbe-
reich der Fühler angepasst.

13. Zoom öffnen
Bereits gespeicherte Grafikeinstellungen 
können wieder hergestellt werden.

14. Zoom speichern
Aktuelle Grafikeinstellungen (Zoom, 
Achsen, Markierungspunkt, Druckinfo 
mit Vorlagen...) speichern.

15.  Zoom entfernen
Gespeicherte Grafikeinstellungen 
löschen

AUFGRUND DER ANFORDERUNG 
DER RICHTLINIE FDA 21 CFR PART 
11 IST DIESE FUNKTION IN 
ELPROLOG ANALYZE QLS NICHT 
VERFÜGBAR

2.2.3 Menü - Bearbeiten 1. Kopieren
- a) Grafik: Eine optimierte Bildschirm-

grafik wird in die Zwischenablage 
kopiert.

- b) Tabelle: Der markierte Tabellenin-
halt wird in die Zwischenablage 
kopiert.

 6.3.2 Tabelle / Tabelle markieren
2. Alle Kurven

Mit diesem Befehl werden wieder alle 
Kurven der verschiedenen Fühler 
sichtbar (Standard).

3. Linke Achse wählen
4. Rechte Achse wählen

Es werden nur die Kurven argestellt, die 
der angezeigten Achse zugeordnet sind.

5. Einzelkurve
Die jeweils aktuelle Kurve erscheint 
alleine auf dem Bildschirm. (Beginnend 
ab Kurve 1).
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6. Einzelfühlerpaar
Darstellung der Kurven eines Fühler-
paares (z.B. Temperatur und Luft-
feuchte)

7. Nächste Kurve
Bei Einzelkurvendarstellung wird die 
nächste Kurve auf dem Bildschirm ange-
zeigt.

8. Fühlerauswahl
Darstellungsmodus für eine beliebige 
Kombination der vorhandenen Fühler.

9. Zeitraster
Möglichkeit zur feineren Unterteilung der 
Zeitachse. Diese Funktion kann auch 
durch Betätigen der rechte Maustaste in 
der Messwertgrafik gesteuert werden.

10. Markierungspunkte
Menü zum Einfügen von Zusatzinforma-
tionen

 6.3.7 Markierungspunkte
11. Druck - Information

Zusatzinformationen, welche einge-
geben werden können

 6.4.3 Druckinfo
12. Berichteintrag hinzufügen

Fenster zur Eingabe eines neuen 
Kommentars. Frühere Einträge können 
nicht geändert oder gelöscht werden. 
Jeder Eintrag wird automatisch mit 
Benutzername und Erstellungsdatum 
versehen.

13. Überlagerte Daten
Mit dieser Funktion können die Grafiken 
mehrerer Aufzeichnungen miteinander-
verglichen werden.

 6.3.6 Überlagerte Daten
14. Gezoomter Bereich markieren

Nach dem Wechsel in die Tabellendar-
stellung wird mit dieser Funktion der 
zuvor gezoomte Kurvenbereich markiert
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2.2.4 Menü -  Statistik / Berech-
nungen

Statistik
 6.3.9 Statistische Daten
 6.3.10 Histogramm

Berechnungen
- F-Wert

Weitere Informationen zur F-Wert (max. 
1116.34) Berechnung entnehme man 
dem Dokument: IT2100D

- Taupunkt
Es wird eine neue Temperaturkurve 
generiert. Mit Hilfe dieser Kurven kann 
die Temperatur, bei der sich Nieder-
schlag bildet, ermittelt werden. Als 
Berechnungsbasis dient die rel. Feuchte 
und die dazu gehörende Temperatur.

- MKT berechnen...
- Arrhenius berechnen

Weitere Informationen zur MKT und 
Arrhenius Berechnung entnehme man 
dem Dokument: IT2010D MKT und
http//www.pharmj.com
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2.2.5 Menü - Optionen 1. Anschluss
Es erscheint ein Dialog, in welchem die 
Parameter für die Datenübertragung vom 
Interface oder Datenlogger zum PC 
eingestellt werden können.

 5. Erste Einstellungen
2. Temperatureinheit

Als Temperatureinheit kann °C oder °F 
gewählt werden.

3. Tabelle
- normal: Normale Scrollbar-Funktion 
- spezial: Erlaubt neben der normalen 

Scrollbar-Funktion das seitenweise 
Springen in der Tabelle und das 
Springen zum Tabellenanfang oder -
ende.

6.3.2 Tabelle
4. Min/Max definieren

Für die Messwerte können obere und 
untere Grenzen definiert und angezeigt 
werden. Auf einen Blick ist ersichtlich, ob 
die Messwerte ausserhalb des defi-
nierten Bereichs liegen.

6.3.8 Minimas und Maximas
5. F-Werte definieren

Weitere Informationen zur F-Wert 
Berechnung entnehme man dem Doku-
ment: IT2100D F-Wert

6. Feuchte
- Taupunkt: Die Taupunkt-Temperatur 

kann einer separaten Achse zuge-
ordnet werden.

- Temperaturkompensation: Diese 
Einstellungen sind nur für ECOLOG 
TH1 / TH2 welche vor Mai 2000 
produziert wurden gültig. Für weitere 
Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren 
ELPRO Händler.

7. Histogramm
Hier werden die Parameter für die 
Berechnung des Histogramms definiert.

 6.3.10 Histogramm
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8. MKT definieren
9. Arrhenius definieren

Weitere Informationen zur MKT und 
Arrhenius Berechnung entnehme man 
dem Dokument: IT2010D und
http//www.pharmj.com

10. Einstellungen statistischer Daten
Auswahl zwischen Min/Max Linien oder 
Sensor Alarmgrenzen (Einstellungen nur 
möglich für ECOLOG-NET) für die 
Berechnung der Statistik

11. Datumsformat
Das Datumsformat ist wählbar. Die Stan-
dardeinstellung lautet: TT.MM.JJJJ

12. Format für Datenexport
Die Messwerte lassen sich in diversen 
Formaten zur Weiterverarbeitung mit 
anderen Programmen (z.B. WORD, 
EXCEL usw.) abspeichern.

 6.6 Daten exportieren
13. Farben

Folgendes Untermenü erscheint:
- Linienfarben: Die Farben der 

einzelnen Kurven in der Grafik sind 
wählbar. Mit einem Mausklick auf die 
entsprechende Kurvennummer kann 
die Farbe selber definiert werden. 
"Vorgabe" setzt wieder die Standard-
farben.

 6.3.12 Linienfarben
- Min/Max-Farben: Wird zum  Fest-

legen der Farben für die Schraffierung 
der Flächen ausserhalb der Min/Max-
Grenze benützt.

6.3.8 Minimas und Maximas
- Farbzuweisung: Für überlagerte 

Datenlogger kann man die Farbe der 
einzelnen Kurven unabhängig, (jede 
Kurve hat ihre eigene Farbe) oder 
loggerspezifisch zuweisen.
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14. Linien
Die Achsen, Liniendicke und Rasterlinien 
der Grafik können durch den Benutzer 
festgelegt werden.

 6.3.11 Liniendefinitionen
15. Druck-Parameter

Folgende Einstellungen für das Drucken 
können hier vorgenommen werden:

- Druckmodi
Ermöglicht spezielle Druckereinstel-
lungen

 6.4.2 Druckmodi
- Logo-Datei: Mit Hilfe dieses Fensters 

können Sie das gewünschte Logo für die 
gedruckten Formulare auswählen.

 6.4.5 Firmenlogo
16. Programmeinstellungen

Folgende allgemeine Einstellungen sind 
möglich:
- Standard pdf Verzeichnis
- Vorlagenverzeichnis
- Standard E-Mail Empfänger, der für 

alle E-Mails verwendet wird, ausser 
die Adresse wird manuell geändert.



20 - DE elproLOG ANALYZE Bedienungsanweisung
SE3003Da 09.2009

Arbei ten mit  e lproLOG ANALYZE

IT

ES

DE

EN

FR

IT

ES

2.2.6 Menü - Ansicht Die Messdaten aller Datenlogger können als:
1. Grafik
2. Tabelle
3. Status

dargestellt werden.
 6.3.1 Grafik bis 6.3.3 Status

4. Bericht
Es werden die von allen Benutzern mit 
der Funktion: "Berichteintrag hinzu-
fügen", eingegebenen Zusatzinforma-
tionen angezeigt.

 6.3.4 Bericht
5. Alarmprotokoll

Es wird das ECOLOG, ECOLOG-NET 
oder HOTBOX SE Alarmprotokoll ange-
zeigt.

 6.3.5 Alarmprotokoll

6. Audit Trail
Nicht aktiv in der Standardversion

 3. Zusätzliche Funktionen: 
elproLOG ANALYZE QLS

7. Kommunikationsgeschichte
Es wird der Status der letzten Datenüber-
tragung angezeigt.
  8.2 Kommunikationsgeschichte

8. Min/Max anzeigen
Die Min/Max-Bereiche werden je nach 
Vorwahl als Linien oder schraffiert darge-
stellt.

 6.3.8 Minimas und Maximas
9. Markpos anzeigen

Magnetmarkierungen bei HOTBOX Bx 
IDatenlogger werden angezeigt.
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10. Digits anzeigen
Umschaltung zwischen kalibriertem 
Messwert und einheitslosem Zahlen-
wert der Messung.

11. Fühlernummern anzeigen
Ein- oder Ausblenden der Fühlernum-
mern in der Messwertgrafik

12. Symbolleisten
Symbolleisten können ein- oder ausge-
blendet werden.
- Standard
- Lesen + Speichern

13. Statusleiste
Der Status der Tasten "Num Lock", 
"Caps Lock" oder "Scroll Lock" kann 
angezeigt werden.
Standard: eingeblendet 

2.2.7 Menü - Hilfe 1. Hilfethemen
Ruft die elproLOG ANALYZE-Hilfe-
datei auf.

2. Passwort ändern
Das von elproLOG USER benützte 
Passwort kann mit dieser Funktion 
geändert werden.

 Dokumentation SU3001E 
elproLOG USER

3. Info
Zeigt die Versionsnummer der instal-
lierten elproLOG ANALYZE Software 
und die Anschrift Ihrer ELPRO-Vertre-
tung an
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3. Zusätzliche Funktionen: elproLOG ANALYZE 
QLS

3.1 Konvertieren von Files
Die Logger-Daten früherer Versionen können durch die Ver-
sion 3.x.y QLS zu einem neuen File mit Audit-Trail konver-
tiert werden. Files, welche in ein QLS-File konvertiert wur-
den, können von anderen elproLOG ANALYZE QLS-Versio-
nen nicht mehr gelesen werden.

3.2 Seriennummer und Installation
QLS-Versionen sind registrierte Software-Versionen. Eine 
Installation kann nur unter Benutzung der registrierten 
Serien-Nummer QLS erfolgen. Alle anderen Serien-Num-
mern führen zu einer Installation, welche nur im Standard-
Modus läuft. Gespeicherte Konfigurationen sind gegen 
Manipulationen gemäss Richtlinien FDA 21 CFR Part 11 
durch diese Software geschützt. Um diese Richtlinie zu 
erfüllen, müssen allen älteren Versionen auf diese Version 
aktualisiert werden.

3.3 elproLOG ANALYZE QLS Sprachunterstützung
Alle für eine Validierung erforderlichen Dokumente werden 
von ELPRO in englischer Sprache zur Verfügung gestellt.
Wenn die Standard-Installationen gewählt wurden, hängt die 
Sprache der installierten Hilfe-Files von den regionalen Ein-
stellungen ab.

3.4 Verantwortlichkeiten für die Anforderungen von FDA 21 
CFR Part 11 Erfordernisse

Das elproLOG ANALYZE QLS-System wird als geschlosse-
nes System gemäss Definition FDA 21 CFR Part 11 betrach-
tet. Personen, welche Zugriff zum System haben, sind für 
den Inhalt der elektronischen Aufzeichnungen verantwort-
lich.

Hinweise - Die elektronische Unterschrift ist für elproLOG 
ANALYZE QLS Daten-Files nicht anwendbar.
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- Die Benutzer-Administration des aktiven Systems muss 
korrekt installiert sein.

- Alle Benutzer müssen administrativ mit Namen, Pass-
wort und Zugangsrechten dokumentiert/erfasst/regi-
striert sein.

- Um Zugang zum System zu erhalten, muss sich jeder 
Benutzer im System einloggen, wobei der User-Name 
und das korrekte Passwort eingegeben werden 
müssen.

- Am Schluss jedes Zugangs muss der Benutzer 
ausloggen, bzw. es muss ein sicheres System 
verwendet werden, welches nicht autorisierten Zugriff 
verhindert.
  1.1 Passwortschutz

ELPRO Datenlogger werden oft um die ganze Welt 
geschickt. Also müssen die mdf Dateien ebenso mobil sein. 
Deshalb ist der Audit-Trail ein zusätzlicher Teil eines jeden 
Daten-Files, beginnend vom Anfang an, wenn der Datenlog-
ger gelesen wird.

3.5 Audit-Trail und Action-Log
Der Audit-Trail besteht aus einem Zeitstempel, welcher alle 
Eingaben und Aktionen registriert: neue Files, Konvertie-
rung, Speichern unter, Speichern von Konfigurationen, Ver-
änderungen oder Löschungen von Informationen im mdf-
File. Dies alles kann auf dem Bildschirm angesehen und 
ausgedruckt werden.
Der zusätzliche "Action-Log" überwacht die Benutzer Aktivi-
täten wie Ausdrucke, Mail-Sendungen und Datenexporte, 
welche nicht direkt mit FDA 21 CFR Part 11 betreffen, da sie 
die Daten nicht verändern.

Eigenschaften- Hohe Zuverlässigkeit der Erfordernisse für elektroni-
sche Aufzeichnung(en)

- Der Benutzer kann die Files von einer Destination zu 
einer anderen senden.

- Sicherheit: Die mdf-Files können nur benutzt, modifi-
ziert und angewendet werden durch Personen, welche 
die elproLOG ANALYZE QLS verwenden.

- Klarer Audit-Trail für die Dokumentation bezüglich jeder 
vorhergehenden Veränderung.
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- Der Audit-Trail kann nicht vom mdf-File gelöscht 
werden.

Beispiel
Audit-Trail und Action-
Log werden ange-
zeigt

Audit - Trail

Action - Log

Date / Time . . . . Diese Einträge sind abhängig vom Datum, der Zeit, dem Ort, 
dem PC und dem Benutzer.

Zeile

1 Datenlogger wurde ausgelesen

2, 3, 4 Ein File wurde gespeicher

5 Eine Zoom mit Namen: Dokumentation wurde 
gespeichert

6 Das File einer älteren Version wurde in das QLS-
Format konvertiert.

Zeile

1 Table wurde gedruckt

2 Tabele wurde als pdf Datei erstellt

3 Ein File wurde mit E-Mail verschickt

4
Die Datei wurde in ein txt-File exportiert. Alle weiteren 
Aktionen im exportierten File sind nicht mehr nachvoll-
ziehbar.
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GMT +02:00Dieses Zeitformat ermöglicht es dem Benutzer, die Zeit-
achse für jeden Ort zu berechnen, an dem der Logger vor 
der aktuellen Auswertung war.

Details zum EintragDurch doppelklicken der entsprechenden Zeile wird ein Fen-
ster mit Detailinformationen geöffnet.

 2.2.6 Menü - Ansicht / Audit Trail
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4 Setup ECOLOG-NET Datenlogger
Zur Zeit sind 6 Versionen verfügbar, ECOLOG-NET LP4 & 
WP4 für 4 PT100 Fühler, ECOLOG-NET LH2 & WH2 für 1 
oder 2 r.F. / T Fühler und ECOLOG-NET LA8 & WA8 für bis 
zu 8 4 - 20mA Signale.

4.1 Datenlogger Konfiguration - 3 Schritte

Schritt 1 - Desktop Installation (LAN oder WLAN)
Um einen Datenlogger in einer LAN / WLAN Umgebung zu 
identifizieren, bekommt jeder Datenlogger eine einmalige 
Adresse. Diese Adresse besteht aus drei verschiedenen 
Teilen, diese Teile heissen: IP Adresse & Subnet Mask & 
Default Gateway
Für die Benutzung der elproLOG ANALYZE & elproLOG 
MONITOR Software schlagen wir vor, eine festgelegte IP 
Adresse zu benutzen. Um Kommunikationsprobleme zu ver-
hindern, sollte der Systemadministrator die benützten Netz-
werkadresse freigeben! Die Adresseninformation muss in 
jedem Datenlogger manuell eingetragen werden.

Benützte IP Adresse, 
Subnet Mask und 
Default Gateway, sind 
nur Platzhalter!

Öffentliche IP Adressen sind in 3 Klassen eingeteilt

Schritt 1A - Ablauf einer LAN Installation
Verbinden des Datenloggers ECOLOG-NET mit einem PC 
durch ein gekreuztes LAN Kabel.
Ein gekreuztes LAN Kabel kann durch die Position der 
Adernfarben erkannt werden. Die Position des orangen Lei-
ters dient als Hinweis für ein gekreuztes LAN Kabel.

Durch die LEDs werden die folgenden Zustände ange-
zeigt:
• Die orange LED leuchtet dauernd - es besteht eine 

stabile Verbindung mit dem PC.
• Das Blinken der grünen LED weist auf Datenverkehr 

hin.

Klasse A 10.0.0.1 bis 10.255.255.255

Klasse B 172.16.0.0 bis 172.31.255.255

Klasse C 192.168.0.0 bis 192.168.255.255
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Start - Programm - Elpro 
- Digi Device Disco-
very.

Programmieren einer Netzwerkadresse mit dem 
Programm Digi Device Discovery.
Das Programm Digi Device Discovery befindet sich auf 
der elproLOG ANALYZE CD-ROM.

Die Nachricht: "Not pro-
perly configurated" 
weist auf einen Konflikt 
der Netzwerkadressen  
zwischen dem PC und 
dem ECOLOG-NET hin. 
Die Konfiguration der IP 
Adresse ist immer noch 
möglich! Falls die 
Datenlogger nicht sicht-
bar sind, schalten sie 
bitte ihre FireWall aus 
(fragen sie ihre IT um 
Hilfe).

Netzwerkeinstellungen konfigurieren

Als Standardwert für die 
Subnet Mask benützen 
sie: 255.255.255.0

- Auswählen: Manually configure network settings.
- Eingabe der Datenlogger IP Adresse, Subnet Mask und 

Default Gateway
- Wenn der Default Gateway nicht gebraucht wird, stellen 

sie ihn auf 0.0.0.0.
- Bestätigung dieser Vorgänge durch "Save".

Abfrage des Passwor-
tes

Falls sie nach dem Drücken von "Save" nach dem 
Passwort gefragt werden, schliessen sie das Fenster 
mit "Cancel" und starten sie den Datenlogger jetzt neu. 
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Ein Neustart kann durch Aus- und Einstecken des Netz-
teilsteckers ausgelöst werden

- Neustart das ECOLOG-NET indem sie "Reboot device" 
ausführen.

Schritt 1B - Ablauf einer WLAN Installation
Anforderungen
Für weitere Einzelheiten 
zu diesen Einstellungen 
sprechen sie mit ihrer IT 
Abteilung oder bezie-
hen sie sich auf die 
Dokumentation des ein-
gesetzten Access-
Point.

Um einen ECOLOG-NET W... Logger aufzusetzen muss ein  
Access-Point verfügbar sein. Der Access-Point muss seine 
SSID bekannt geben und folgende Sicherheitseinstellungen 
müssen deaktiviert sein: WEP, WPA und MAC.
Bei Problemen mit der Deaktivierung der Sicherheitseinstel-
lungen kann vorübergehend auch ein zweiter, isolierter 
Access-Point eingesetzt werden.

Schalten sie den Datenlogger ein und beobachten sie 
den Status der  LEDs
• Die orange LED leuchtet dauernd - es besteht eine 

stabile Verbindung mit dem Access-Point.
• Das Blinken der grünen LED weist auf Datenverkehr 

hin.
Start - Programm - Elpro 
- Digi Device Disco-
very.

Programmieren einer Netzwerkadresse mit dem 
Programm Digi Device Discovery.
Das Programm Digi Device Discovery befindet sich auf 
der elproLOG ANALYZE CD-ROM.

Die Nachricht: "Not pro-
perly configurated" 
weist auf einen Konflikt 
der Netzwerkadressen  
zwischen dem PC und 
dem ECOLOG-NET hin. 
Die Konfiguration der IP 
Adresse ist immer noch 
möglich! Falls die 
Datenlogger nicht sicht-
bar sind, schalten sie 
bitte ihre FireWall aus 
(fragen sie ihre IT um 
Hilfe).
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Netzwerkeinstellungen konfigurieren

Als Standardwert für die 
Subnet Mask benützen 
sie: 255.255.255.0

- Auswählen: Manually configure network settings.
- Eingabe der Datenlogger IP Adresse, Subnet Mask & 

Default Gateway
- Falls der Default Gateway nicht gebraucht wird, stellen 

sie ihn auf: 0.0.0.0.
- Bestätigung dieser Vorgänge durch "Save".

Abfrage des Pass-
worts

Falls sie nach dem Drücken von "Save" nach dem 
Passwort gefragt werden, schliessen sie das Fenster 
mit "Cancel" und starten sie den Datenlogger jetzt neu. 
Ein Neustart kann durch Aus- und Einstecken des Netz-
teilsteckers ausgelöst werden

- Neustart das ECOLOG-NET indem sie "Reboot device" 
ausführen.

Sicherheit
WEB Interface
falsche Einstellun-
gen

Sicherheit
Nachdem alle Netzwerkeinstellungen durchgeführt 
sind, legen sie die Sicherheitseinstellungen des Daten-
loggers fest.
Für einen stabilen Betrieb der Datenlogger empfehlen 
wir den Einsatz von fixen SSID, Land, festgelegter 
Kanalnummer und Verbindungen zu Wireless- Access-
Points.

http://www.elpro.com
 - Download - Datenblät-
ter - Serviceanleitung 
für die Datenlogger der 
ECOLOG-NET Familie

Informationen zum Login in das WEB Interface und 
Korrektur falscher Einstellungen, siehe: Serviceanlei-
tung für die Datenlogger der ECOLOG-NET Familie.

BITTE FÜHREN SIE DIESE AUFGABE MIT DER GRÖSST MÖGLICHEN 
SORGFALT AUS, BEI FALSCHEN EINSTELLUNGEN IST DER DATEN-
LOGGER IN IHREM WLAN NICHT MEHR SICHTBAR!
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Schritt 2 - Kommunikations Test
PING Die durchgeführten Einstellungen können mit dem Windows 

PING Befehl getestet werden.
Ausführen: Start - Run und geben sie: ping und die IP 
Adresse des zu testenden Datenloggers ein.
Falls der Test fehlschlägt, überprüfen sie die PC LAN Konfi-
guration. Der PC sollte im gleichen Subnet wie der Datenlog-
ger sein.

Schritt 3 - Dokumentation
- Drucken sie den Logger Status aus.
- Nutzen sie die Etikette auf dem Loggergehäuse, um die 

IP Adresse zu dokumentieren.
- Vervollständigen sie die Dokumentation der Installation 

für eine spätere Qualifikation.

4.2 Datenlogger Installation - 6 Schritte

Schritt 1 - Installation
Datenlogger, Fühler und Stromversorgung entsprechend 
der Projektdokumentation installieren.

Schritt 2 - Kommunikations Test
Durchgeführte Einstellungen mit dem Windows PING Befehl 
testen.
(4.1 Datenlogger Konfiguration - 3 Schritte, Schritt 2)

Schritt 3 - elproLOG CONFIG
Dokument SC3001 Erstellen der Gruppenfiles zur Vergabe von Namen und 

Adressen der Datenlogger und Sensoren im Netzwerk.

Schritt 4 - elproLOG ANALYZE
Datenlogger programmieren.
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Schritt 5 - elproLOG MONITOR
Dokument SM3002 & 
SM3402

Überwachungs- und Alarm- Funktionen definieren.

Schritt 6 - Überprüfung der Installation
Dokument EN6004Überprüfen sie die Installation, indem sie den Installati-

onsbericht ausfüllen, alle Datenloggerstati ausdrucken 
und die dazugehörige LAN Konfiguration (IP Adresse, 
Subnet Mask, Default gateway) auf dem Statusaus-
druck festhalten. Als Hilfsmittel für diese Aufgabe 
können sie das folgende, leere Dokument "EN6004D 
System Konfiguration ECOLOG-NET" verwenden. 
Diese Datei ist auf ihrer elproLOG ANALYZE Software 
CD-ROM gespeichert. 
Prüfen sie alle Sensor Positionen und Alarmeingänge. 
Benutzen sie die Kalibrierstecker, um die richtigen 
Datenloggereinstellungen zu überprüfen.
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5. Erste Einstellungen
Nach dem ersten Programmstart müssen bestimmte Grund-
einstellungen überprüft und eventuell geändert werden.

5.1 Sprache
Mit der Taste [F3] kann die Sprache von elproLOG ANA-
LYZE gewechselt werden. Die Standardsprache ist die 
Betriebssystemsprache.

5.2 Anschlussoptionen
Im Pulldown - Menü "Optionen" den Menüpunkt "Anschluss" 
wählen; das Auswahlfenster "Anschlussoptionen" erscheint.

RS232 / Ethernet 1. Schnittstelle
- RS232: wird für Datenlogger mit RS232 Abschluss 

benützt
- Ethernet: wird für Datenlogger mit LAN Schnittstelle 

benützt.
9600 - Envirotainer 
RAPID

2. Übertragungsgeschwindigkeit
- 9600: alte - Datenlogger übertragen automatisch nur 

mit 9600 Baud.
- 38400: Standardgeschwindigkeit
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- 57600 (Hotseries4): wird von der HOTBOX SE; 
V1.03 und von den Datenloggern mit LAN Anschluss 
benützt, falls man den lokalen RS232 / USB Port 
benützt.

- HAMSTER-E: wird nur für die HAMSTER-E Daten-
logger benützt!

- Envirotainer RAPID: wird für den Envirotainer 
RAPID-IR benützt

Auto Erkennen3. Auto Erkennen
Durch Betätigen dieses Knopfs stellt elproLOG 
ANALYZE selbständig fest, welche Übertragungsge-
schwindigkeit zum angeschlossenen Datenlogger 
passt.

Com-Port4. Serieller Anschluss
 Wahl der seriellen Schnittstelle COM..., an welcher 
entweder der Datenlogger, das PC - Interface oder der 
USB zu RS232 Konverter (Art. - Nr. 2317-USB) ange-
schlossen wird.

Balkenanzeige5. Leseanzeige
Für die meisten Computer ist die standardmässige 
Balkenanzeige geeignet. Nur auf langsamen oder über-
lasteten Computern muss mit reduziertem, statischem 
Fenster gearbeitet werden, um Lesefehler bei der 
Datenübertragung zu vermeiden.

Port 21016. LAN- Einstellungen
Dies ist die aktuelle IP Adresse und der benutzte TCP/
IP Port. Port 2101 ist der von der Software definierte 
Port und sollte nicht verändert werden!

Erweiterte Kommuni-
kationseinstellungen

Durch Klicken auf "Erweitert" im Fenster: Anschlussoptionen 
wird das folgende Fenster geöffnet:
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Timeouts - First to Char: Wartezeit bis die Kommunikation beendet 
wird, falls keine Antwort von einem Datenlogger kommt.

- Char to Char: maximale Wartezeit zwischen 2 empfan-
genen Zeichen

- Total: maximale Wartezeit für den Empfang eines 
Datenblocks

Die Software unternimmt 3 Versuche zum Aufbau einer 
Kommunikation. Eine Fehlermeldung erscheint somit erst, 
nachdem die vorgegebenen Wartezeiten drei mal abgelau-
fen sind.

Wartezeiten
Timeouts

Diese Einstellungen nur ändern, wenn Probleme bei der Kommunikation zwi-
schen dem Programm und einem Datenlogger bestehen.
Immer alle 3 Parameter um den gleichen Faktor ändern.
Das Erhöhen dieser Parameter führt zu einer Verlangsamung der Kommunika-
tion mit allen Datenloggern im Netzwerk.

Bereich der Timeouts:

First to Char 300ms - 3000ms

Char to Char 2ms - 200ms

Total 100ms - 5000ms

Die benützten Wartezeiten (Timeouts) sollten so kurz wie möglich sein
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Einstellungen: Verzöge-
rung

Diese Einstellung ist nur für firmeninterne Tests !

5.2.1 USB-Anschluss
Für Servicearbeit wie: Batteriewechsel, lokale Datenauswer-
tung und Umprogrammieren, kann auch bei einigen Model-
len der USB-Anschluss des Datenloggers verwendet wer-
den. Für eine korrekte Kommunikation zwischen Datenlog-
ger und PC muss der passende USB-Treiber installiert sein. 
Falls der Treiber fehlt, finden Sie ihn auf der elproLOG ANA-
LYZE CD-ROM im Verzeichnis: Drivers / USB for ECOLOG-
NET. Überprüfen Sie die korrekte Funktion des Treibers, 
indem Sie das USB-Kabel ein- und ausstecken und gleich-
zeitig die Anzeige des USB-Ports im Windows Geräte-
Manager beobachten. Der Port erscheint und verschwindet 
abhängig davon, ob der Datenlogger angeschlossen ist oder 
nicht.
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6. Auswerten der Datenlogger

6.1 Datum und Uhrzeit
Beachten Sie die 
Umstellung auf Som-
mer- und Winterzeit.

Als Zeitbasis für die Datenlogger HOTDOG, HOTBOX, 
HAMSTER-A und ECOLOG TN2 wird immer Zeit und Datum 
des PCs verwendet.
Die Datenlogger vom Typ: HOTBOX Euro, HOTBOX SE, 
HTH, HTN, ECOLOG TN3-P, TN4, TN4-L, TH1, TH2,
ECOLOG-NET, HAMSTER-E verfügen über eine eigene, 
interne Uhr.

6.1.1 Warnung
Beim Auslesen des Datenloggers wird die interne Uhr mit 
der PC Uhr verglichen. Falls die Zeitabweichung mehr als 2 
Stunden beträgt, wird auf diesen Umstand hingewiesen.

6.1.2 Setzen der PC Uhr
1. elproLOG ANALYZE beenden.
2. Die interne Uhr des PCs einstellen "Start - System-

steuerung - Datum und Uhrzeit".
3. elproLOG ANALYZE starten

6.2 Auslesen des Datenloggers

6.2.1 Standard Modus
• Im Menü "Datei" den Menüpunkt "Datenlogger 

auslesen" wählen. Das Programm liest nun die gespei-
cherten Daten des angeschlossenen Datenloggers aus 
(Messwerte und Status). Der Datentransfer wird im 
folgenden Fenster angezeigt: 

DATUM UND UHRZEIT IHRES PCS MÜSSEN STIMMEN.
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Bei der reduzierten 
Anzeige erscheint statt 
der Balkenanzeige eine 
statische Information.

Nach erfolgtem Auslesen kann optional ein Text zur 
Beschreibung der Daten eingeben werden. Dieser Informa-
tionstext wird beim Speichern der Datei als Auswerteinfo mit 
abgespeichert.

Bei diesem Informati-
onstext handelt es sich 
nicht um den Dateina-
men.

• Die eingelesenen Daten werden als Messwerte 
entsprechend der Achsenskalierungen angezeigt.

Lese Status• Unter dem Menü "Datei" kann mit dem Befehl "Lese 
Status" der Status des Datenloggers ausgelesen und 
angezeigt werden. Die Messwerte werden mit diesem 
Befehl nicht ausgelesen und sind nicht verfügbar.

6.2.2 "Lesen + Speichern" Modus
Diese speziellen Schalt-
flächen werden an 
Stelle der vorherigen 
Schaltflächen ange-
zeigt., wenn Sie im 
Menü "Datei" den 
Menüpunkt "Lesen + 
Speichern Modus" aus-
wählen.

, Lesen + Speichern
Datenlogger auslesen und Daten im Zielver-
zeichnis abspeichern.

 2.2.5 Menü - Optionen

Lesen + Speichern einer Gruppe
Alle Datenlogger, welche in der angewählten 
Gruppe sind, werden automatisch ausgelesen 
und im Zielverzeichnis abgespeichert.]

Zielverzeichnis wählen
 2.2.5 Menü - Optionen
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6.3 Darstellung der Daten

6.3.1 Grafik
Mit der rechten mausta-
ste kann ein feineres 
Zeitraster (X-Achse) 
gewählt werden.

Es können die Min/Max-Grenzwerte angezeigt und die unter 
dem Menü "Bearbeiten" zur Verfügung gestellten Funktio-
nen angewählt werden.

Verwendung der 
Cursorlinie

Mit einer frei verschiebbaren, roten Cursorlinie kann ein 
bestimmter Punkt auf einer Messkurve ausgewählt werden. 
Die zugehörigen Messdaten (Datum, Uhrzeit, Messwert) 
erscheinen unter dem Diagramm.

Cursorlinie mit der Maus 
bewegen

Die linke Maustaste gedrückt halten und die Cursorlinie mit 
einer Mausbewegung verschieben.
Es ist auch möglich, den Messpunkt auf der Kurve mit der 
Spitze des Mauszeigers zu markieren und danach die linke 
Maustaste zu drücken. Die Cursorlinie springt dann zur Pfeil-
spitze.

Cursorlinie mit der 
Tastatur bewegen

Das Arbeiten mit der Maus ist zwar schnell, aber ungenau. 
Für präzise Ergebnisse empfiehlt sich das Arbeiten mit der 
Tastatur:

-  Die Cursorlinie lässt sich mit den Pfeiltasten [‹-] und [-
›] verschieben.

- Mit den Tasten [Pg Up] und [Pg Dn] kann die Schritt-
weite beim Verschieben der Cursorlinie eingestellt 
werden.

- Die Tasten [Home] und [End] setzen die Cursorlinie an 
den linken bzw. rechten Grafikrand.

- Die Taste [Delete] blendet die Cursorlinie und Mess-
wertanzeige aus. Durch Drücken der linken Maustaste 
kann die Cursorlinie und Messwertanzeige wieder 
eingeblendet werden.

Lesebereich
Den Zeitbereich bestimmen, der gelesen wer-
den soll.

Modus schliessen
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Farbzuweisung
Kurvenfarbe: im Pull-
down - Menü "Optionen" 
den Menüpunkt "Farben 
/ Farbzuweisung" aus-
wählen

Die Farbzuweisung zu den einzelnen Kurven kann unabhän-
gig, (jede Kurve hat ihre eigene Farbe) oder Loggerspezi-
fisch erfolgen.

1. Min/Max-Schraffur mit Beschriftung
2. Laufende Messwertanzeige des frei verschiebbaren 

Cursors.
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3. Alarm, einer der vorgegebenen Grenzwerte wurde ver-
letzt.

4. Auf der Grundlinie befindet sich die InPos-Markierung 
von HOTDOG und HAMSTER-A sowie die D1/D2 - Mar-
kierungen der ECOLOG und ECOLOG-NET Datenlog-
ger.

5. Schrittweite beim Verschieben des Cursors (Messwert-
sprung, einstellbar mit [PgUp] und [PgDn] - Tasten)

Datenfehlercodes

• UNDEF Noch keine Messwert aufgezeichnet

• N.C. * not connected * 
Es ist kein (funktionierender) Fühler ange-
schlossen.

• S.C. * short circuit *
Es wurde ein Kurzschluss gemessen.

• S.E. * sensor error *
Messwert liegt ausserhalb des definierten 
Messbereichs

• <MIN
• >MAX

Die gemessenen Werte entsprechen nicht 
der möglichen Skalierung (falscher oder 
defekter Fühler).

• #+1234 Unter dem Menü "Ansicht" wurde Anzeige 
"Digits" gewählt.
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6.3.2 Tabelle
Die Messwerte werden in Tabellenform angezeigt. Die 
Tabelle kann kopiert oder exportiert werden. Beim Exportie-
ren ist das Tabellen-Format definierbar.

 6.6 Daten exportieren

Tabelle scrollenZum Scrollen der Messwerte auf die Knöpfe der Bildlauflei-
ste klicken:

.

Die Farbe der Messwerte signalisiert Grenzwertüberschreitungen. Die Info-
spalte zeigt den Status der digitalen Eingänge.

Zum ersten Messwert springen

Seitensprung Richtung Messwertanfang

Messwertsprung Richtung erstem Messwert 

Messwertsprung Richtung letztem Messwert 

Seitensprung Richtung Messwertende

Zum letzten Messwert springen
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Tabelle markieren Es gibt mehrere Möglichkeiten, Messwerte in der Tabelle zu 
markieren:

- Den Index (Tabellennummer in linker Spalte) des ersten 
zu markierenden Messwertes mit dem Mauszeiger 
anklicken und die Maustaste gedrückt halten. Den 
Mauszeiger zum letzten zu markierenden Messwert 
verschieben und dann die Maustaste loslassen.

Verwenden Sie diese 
Methode zum Markie-
ren mehrerer Tabellen-
seiten.

- Den Index des ersten zu markierenden Messwertes mit 
dem Mauszeiger anklicken. Den Mauszeiger zum 
letzten zu markierenden Messwert verschieben. Diesen 
Messwert mit der Maus bei gedrückter [SHIFT]-Taste 
anklicken.

- Durch Anklicken der Schaltfläche in der linken oberen 
Ecke der Tabelle kann die ganze Tabelle markiert 
werden.

- Der grafisch dargestellte Bereich kann automatisch als 
Markierung übernommen werden. Die Farbe der Mess-
werte signalisiert Grenzwertüberschreitungen. Die Info-
zeile zeigt den Status der digitalen Eingänge.

- [Ctrl]-Taste plus rechte Maustaste] erlaubt das 
Markieren von mehreren Datenblöcken.

6.3.3  Status

Die aktuellen Einstellungen des Datenloggers werden ange-
zeigt:

- Stammdaten (Seriennummer, Modultyp und Inbetrieb-
nahme)
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- Programmierte Einstellungen wie Messmodus, Alarm-
schwellen usw.

- Programmier-Informationen
- aktueller Zustand (je nach Datenloggertyp):

- Warten auf Aufzeichnungsstart (nur START-STOP)
- Aufzeichnung laufend
- Messung beendet
- Kalibrierstatus usw.
- Batteriezustand
- Ereignisprotokoll

6.3.4 Bericht
Vorhandene Einträge 
können nicht geändert 
werde!

Es werden die von allen Benutzern mit der Funktion: 
"Berichteintrag hinzufügen", eingegebenen Zusatzinforma-
tionen angezeigt.

6.3.5 Alarmprotokoll
Ausser beim ECOLOG 
TN2 für alle: ECOLOG, 
ECOLOG-NET und 
HOTBOX SE

Es werden die letzten Messwerte, die Dauer der Grenzwert-
verletzungen und der Zustand des Alarmausgangs (Aus, 
Ein, Verzögert) zum Zeitpunkt des Auswertens dargestellt . 
Es werden maximal 32 Ereignisse erfasst.
Beim deaktivieren von "Alarm Ein" wird das Alarmprotokoll 
gelöscht. Die Alarminformationen bleiben jedoch in den 
Messdaten erhalten.  7.2 Erweitertes Einrichten
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Alarmprotokoll: Ein
Zeitpunkt bei dem der Grenzwertüberschritten wurde.

Alarmprotokoll: Aus
Zeitpunkt bei dem der Messwert wieder im zulässigen 
Bereich war.

Alarmprotokoll: Quit
Zu diesem Zeitpunkt wurde der Alarm wurde manuell 
quittiert.

Verzögert: JA
Verzögert: NEIN

Der Alarm durch den Alarmkontakt wird erst nach 
Ablauf der Verzögerungszeit ausgelöst. Der Eintrag im 
Alarmprotokoll entspricht dem aktuellen Zustand des 
Alarmausganges. Nach Ablauf der Verzögerungszeit 
wird der Eintrag auf NEIN gesetzt

 7.3 Definition der Alarmparameter
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6.3.6 Überlagerte Daten

Die Kurven verschiedener Datenlogger lassen sich in der 
Grafikdarstellung überlagern und miteinander vergleichen.

- Ein Master kann mit bis zu 6 Loggern überlagert 
werden.

- Es können maximal 16 Fühler dargestellt werden.
Mit diesem Fenster kön-
nen Sie jederzeit kon-
trollieren, welche 
Datenlogger überlagert 
wurden.

Das Fenster zeigt eine Liste der überlagerten Kurven und 
eine Legende zur Kurvennummerierung.

ES KÖNNEN NUR VERGLEICHBARE DATENLOGGER MIT IDENTISCHEN 
MESSINTERVALLEN ÜBERLAGERT WERDEN. DIESE VORAUSSETZUNG 
IST SCHON BEIM EINRICHTEN DER DATENLOGGER ZU BEACHTEN!

Die Masterkurve wird nicht aufgelistet. Sie haben so immer die Kontrolle, welche 
Datenlogger überlagert wurden.

Bearbeitungsfunktionen für überlagerte Daten

Die folgenden Operationen können nur mit markierten Loggerdaten ausgeführt 
werden.

  6.3.2 Tabelle Tabelle markieren
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• Referenzpunkt setzen
Auf der Masterkurve einen charakteristischen Punkt mit dem frei verschiebba-
ren Cursor markieren. Dieser Punkt sollte in den überlagerten Kurven sichtbar 
sein und wieder gesetzt werden können.

• Verschieben einer Kurve zum Referenzpunkt
Den frei verschiebbaren Cursor auf den charakteristischen Punkt in der über-
lagerten Kurve setzen (der Referenzpunkt auf der Masterkurve muss gesetzt 
sein). Die Schaltfläche anklicken; es erscheint ein Fenster, in dem die hori-
zontale Verschiebung als Zeitangabe angezeigt wird. Nach Betätigen der 
[OK]-Schaltfläche wird die überlagerte Kurve zum Referenzpunkt verscho-
ben.
Dies ist sehr praktisch für den Vergleich von Kurven, da die Abweichungen 
auf einen Blick sichtbar werden.

• Zustand wie vor dem Verschieben
Die überlagerte Kurve wird wieder wie vor dem Verschieben dargestellt. Alle 
Verschiebungen werden aufgehoben.

• Hinzufügen eines Datenloggers
Die Schaltfläche anklicken, um das Fenster "Öffne Überlagerungsdatei" auf-
zurufen und einen Datenlogger hinzuzufügen.
Ein Master kann mit bis zu 6 Loggern überlagert werden. Maximal sind 16 
Kurven darstellbar.
Die Eingaben mit der [OK]-Schaltfläche bestätigen.

• Entferne Datenlogger
Diese Schaltfläche öffnet das Fenster "Datenlogger entfernen" mit einer Liste 
aller überlagerten Datenlogger. Zuerst die zu löschenden Datenlogger und 
danach die [OK]-Schaltfläche anklicken.

• Schliessen der Anwendung
Das Fenster "Überlagern" wird geschlossen. Die Grafik bleibt unverändert 
erhalten.
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6.3.7 Markierungspunkte
Charakteristische oder aussagekräftige Messwerte können 
in der Grafik markiert werden.

• Markierungspunkt setzen

Das eingeblendete Fadenkreuz mit der Maus auf den zu 
markierenden Kurvenpunkt setzen und anklicken. In der 
Cursorzeile wird angezeigt, ob dabei eine Kurve gefasst 
wurde oder nicht.
Kurve gefasst Messwert in der Cursorzeile

Kurve nicht gefasst türkis hinterlegter Text: Kein Fühler gefasst
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Nun mit der Maus die Position für die Beschriftung anfahren 
und anklicken. Die Beschriftung erfolgt automatisch und fort-
laufend mit Grossbuchstaben (A, B) und ist durch eine Linie 
mit dem Markierungspunkt verbunden, siehe Grafik Punkt A 
und B.

• Markierungspunkte durch Zeit/Datum setzen...
Dieser Untermenüpunkt öffnet ein Fenster, in welchem für 
jeden Markierungspunkt das Datum und die Uhrzeit einge-
geben werden kann, siehe Grafik Punkt C und D.

• Markierungspunkt löschen
Öffnet ein Fenster mit allen gesetzten Markierungspunkten. 
Die zu löschenden Markierungspunkte per Mausklick kenn-
zeichnen und anschliessend die [OK]-Schaltfläche anklicken

• Alle Markierungspunkte löschen

• Markierungspunkte speichern / laden
Zum Speichern und Laden von Markierungspunkten werden 
die Funktionen "Zoom Speichern" und "Zoom laden" benützt

 6.5 Zoom

• Text der Markierungspunkte ändern
Die Druck-Information enthält eine Legende zu den Markie-
rungspunkten, deren Inhalt geändert oder gelöscht werden 
kann.

 6.4.3 Druckinfo

6.3.8 Minimas und Maximas
Minimas und Maximas werden für jede Y-Achse separat 
definieren. Die gesetzten Werte werden in der graphischen 
und tabellarischen Darstellung sichtbar gemacht. In der Gra-
fik besteht die Auswahl zwischen Linien- und Schraffurdar-
stellung. Die Min/Max-Werte werden in den statistischen 
Berechnungen berücksichtigt und können zur Klassenbil-
dung im Histogramm benutzt werden.

DIESER BEFEHL LÖSCHT ALLE MARKIERUNGSPUNKTE SOFORT UND 
OHNE VORHERIGE SICHERHEITSABFRAGE.
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• Festlegen der  Min/Max-Werte
I

1. Die Auswahlfelder "links" und "rechts" beziehen sich auf 
die Y-Achsen in der Grafik.

2. Falls der Logger Alarmfunktionen unterstützt, können 
die Alarmgrenzen als Min/Max-Grenzen verwendet 
werden

3. Beim Verwenden der Logger Alarmfunktionen werden 
diese den "Standardgrenzen" vorgezogen.

 7.3 Definition der Alarmparameter
4. Wenn dieses Auswahlfeld markiert ist, werden die 

Grenzwerte immer in die Berechnungen miteinbezo-
gen. Ist das Auswahlfenster nicht markiert, so werden 
die Grenzwerte nur berücksichtigt, wenn die Min/Max-
Linien eingeschaltet sind.

5. Eingabefelder für die Min/Max-Grenzwerte der beiden 
Y-Achsen.

6. Wahlweise Darstellung der Grenzwerte in der Grafik als 
Schraffuren oder Linien.

Die Min/Max-Werte sind in der Grafik nur sichtbar, wenn im Menü "Ansicht" die 
Auswahl "Min/Max anzeigen" markiert ist.
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• Farben für  Min/Max-Werte festlegen
Dieses Fenster wird 
geöffnet., wenn Sie im 
Menü "Optionen" den 
Menüpunkt "Farben / 
Min/Max Farben" aus-
wählen.

Aktuelle Farbeinstellung
[links oder rechts] Ein Mausklick auf [links oder rechts] öffnet das Farbauswahl-

Fenster. Hier können Standardfarben ausgewählt oder 
eigene Farben definiert werden.

 6.3.12 Linienfarben
 [Vorgabe] Mit der Schaltfläche [Vorgabe] können wieder die Standard-

farben gesetzt werden.



DE - 51elproLOG ANALYZE Bedienungsanweisung
SE3003Da 09.2009

Auswerten der Datenlogger

IT

ES

DE

EN

FR

IT

ES

6.3.9 Statistische Daten

Darstellung

1. Statistische Daten
2. Beschriftung der Y-Achsen in der Grafikdarstellung
3. Kurvendarstellung 

Alle in der Grafikdarstellung gewohnten Operationen, 
wie z.B. das Verschieben des Cursors, sind auch hier 
durchführbar. 

4. Die Min/Max-Werte müssen für die Berechnung einge-
schaltet sein ("ein"), damit sie berücksichtigt werden. 

 6.3.8 Minimas und Maximas
5. Um von dieser Darstellungsart zurück zur normalen 

Grafikdarstellung zu wechseln: Im Menü "Statistik" den 
Menüpunkt "Statistische Daten" mit der Maus nochmals 
anklicken und dadurch abwählen (die Markierung ver-
schwindet).
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• Mittelwert, Varianz und Standardabweichung
Entsprechen den standardberechnungen aus der Statistik

• Kleinster/Grösster Wert
Der Minimal- bzw. Maximalwert, der im entsprechenden 
Zeitabschnitt gemessen wurde, wird ermittelt.

• Zeiten abhängig von Minimum / Maximum
Die Zeitspanne, in der die Grenzwerte verletzten wurden, 
wird als Summe der einzelnen Zeiten berechnet. Es wird nur 
die Gesamtzeit berechnet. Die Gesamtzeit muss nicht aus 
unmittelbar aufeinander folgenden Zeitabschnitten beste-
hen.

• Bereich 
Es wird in einem Bereich "von... bis" angezeigt, welche 
Messwerte für die obigen Berechnungen berücksichtigt wur-
den.

6.3.10 Histogramm

• Histogramm-Darstellung
IDas Histogramm wird aus den aktuell im Diagramm darge-
stellten Messwerten unter berücksichtigung der Histo-
gramm-Parameter berechnet. Die Balken sind mit der 
Anzahl der Messwerte ihrer Klasse und der prozentualen 
Verteilung bezeichnet.
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• Einstellen der Parameter für die Klassenbildung
I

1. delta
Der delta-Wert definiert die Klassenbreite. 

2. Fixpunkt 
Der Fixpunkt bestimmt die Messwertgrösse, von der 
aus die Klassen mit der gesetzten Klassenbreite 
berechnet werden.

3. Automatische Klasseneinteilung 
Ist das Auswahlkästchen markiert, Hier generiert das 
Programm die Klassengrösse automatisch. 

4. Benütze Min/Max 
Die Klassengrenzen werden entsprechend der vordefi-
nierten Min/Max-Werte gelegt

 6.3.8 Minimas und Maximas
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6.3.11 Liniendefinitionen
Dieses Fenster wird 
geöffnet., wenn Sie im 
Menü "Optionen" den 
Menüpunkt "Linien" 
auswählen.

In diesem Fenster können verschiedene Einstellungen für 
die Fühlerkurven, das Zeitraster und die Diagramm-Achsen 
der Grafik vorgenommen werden.
I

Nach getroffener Auswahl zuerst die Schaltfläche [Übernehmen] und erst 
danach [OK] betätigen.
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Zeitraster

1. Vorgabe
Setzt die Einstellungen auf folgende Standardwerte:
- Breite
- mittel
- Farbe - schwarz
- Strichart - ausgezogen

2. Breite 
Zum Auswählen der Linienbreite des Zeitrasters.

3. Farbe
Ein Mausklick auf [Farbe] öffnet das Farbauswahl-
Fenster. Hier können Standardfarben ausgewählt oder 
eigene Farben definiert werden.  6.3.12 Linien-
farben

4. Strichart
Zum Auswählen der Farbe des Zeitrasters.



56 - DE elproLOG ANALYZE Bedienungsanweisung
SE3003Da 09.2009

Auswerten der Datenlogger

IT

ES

DE

EN

FR

IT

ES

Gitter X - Achse

1. Vorgabe
Setzt die Einstellungen auf folgende Standardwerte:
- Breite
- mittel
- Farbe - schwarz
- Strichart - ausgezogen

2. Breite
Zum Auswählen der Linienbreite des Gitters.

3. Farbe
Ein Mausklick auf [Farbe] öffnet das Farbauswahl-
Fenster. Hier können Standardfarben ausgewählt oder 
eigene Farben definiert werden.  6.3.12 Linien-
farben

4. Strichart
Zum Auswählen der Farbe des Gitters.



DE - 57elproLOG ANALYZE Bedienungsanweisung
SE3003Da 09.2009

Auswerten der Datenlogger

IT

ES

DE

EN

FR

IT

ES

Gitter Y - Achsen

1. Breite
Zum Auswählen der Linienbreite beider Gitter.

2. Vorgabe
Setzt die Einstellungen auf folgende Standardwerte:

3. Farbe
Ein Mausklick auf [Farbe] öffnet das Farbauswahl-
Fenster. Hier können Standardfarben ausgewählt oder 
eigene Farben definiert werden.  6.3.12 Linien-
farben

4. Strichart
Zum Auswählen der Strichart für die Gitter der linken 
und rechten Y - Achse.

Einstellung linke Y - Achse rechte Y - Achse

Breite dünn dünn

Farbe grau hellgrau

Strichart Strich - Punkt - Punkt Strich - Punkt
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6.3.12 Linienfarben
Dieses Fenster wird geöffnet., wenn Sie im Menü "Optionen" 
den Menüpunkt "Farben / Linienfarben" auswählen.
Ein Mausklick auf eine Kurvennummer öffnet das Farbaus-
wahl-Fenster. Hier können Standardfarben ausgewählt oder 
eigene Farben definiert werden.

Grundfarben

Die Schaltfläche [Vorgabe] setzt alle im Farbauswahl - Fen-
ster durchgeführten Farbeinstellungen wieder auf die Stan-
dardfarben zurück.
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Farbauswahl-Fenster
Gundfarben
Sie können maximal 16 
eigene Farben definie-
ren und abspeichern.

Farben können einfach 
per Mausklick ausge-
wählt werden. 

1. Grundfarben
Die Farben im Bereich "Grundfarben" sind Standard-
farben

2. Felder für benutzerdefinierte Farben
Die Schaltfläche [Farben definieren >>] öffnet das 
Fenster für benutzerdefinierte Farbeinstellungen. Jede 
neu definierte Farbe erscheint im Bereich "Benutzerde-
finierte Farben".
Wählen Sie zuerst eine Fläche unter benutzerdefinierte 
Farben. Nun klicken Sie auf [Farben definieren>>].



60 - DE elproLOG ANALYZE Bedienungsanweisung
SE3003Da 09.2009

Auswerten der Datenlogger

IT

ES

DE

EN

FR

IT

ES

Benutzerdefinierte 
Farben

Definieren sie nun die Farbe im RGB-Farbmodell (rot, 
grün, blau), im HLS-Farbmodell (Farbe, Sättigung, 
Helligkeit) oder mit dem Cursor für Farbe und Kontrast. 
Dann Klicken Sie auf [Farbe hinzufügen], um diese zu 
übernehmen.
Klicken Sie anschliessend auf [OK].



DE - 61elproLOG ANALYZE Bedienungsanweisung
SE3003Da 09.2009

Auswerten der Datenlogger

IT

ES

DE

EN

FR

IT

ES

6.3.13 Beispiel: Linienfarben mit ECOLOG-NET 
...A8

1...5: Sensor Nr. 1 bis Nr. 5
Die Kurvenfarben entsprechen der Farbzuordnung im 
Fenster: Farbe der Linien

Achsenzuteilung

Darstellung- Ein Sensor pro Achse:
Die Kurvenfarbe ist unabhängig der Achsenzuordnung, 
sie entspricht immer der Sensornummer.

- Mehrere Sensoren pro Achse:
Die Kurvenfarbe ist unabhängig der Achsenzuordnung, 
sie entspricht aber immer der tieferen Sensornummer. 
Im obigen Beispiel entspricht die Farbe der beiden 
Kurven (Kurve 4, pink und Kurve 8, orange), der Kurve 
4, pink  6.3.12 Linienfarben 

Hauptachse links Sensor 2

2. Achse links Sensor 4 + Sensor 8

Hauptachse rechts Sensor 1

2. Achse rechts Sensor 3
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6.4 Drucken

6.4.1 Druckauswahl
Die benützten Grafik-
einstellungen entspre-
chen den abgespeicher-
ten Zooms

 6.5 Zoom

Es können die folgenden Informationen gewählt werden:
- Grafik mit der gewünschten Druckinfo und Grafikein-

stellungen
- Status
- Alarmprotokoll
- Tabelle
- Report
- Audit Trail (nur elproLOG ANALYZE QLS)

Alle Ausdrucke ausser der Tabelle sind mit Benutzername, 
Datum und Informationstyp versehen. Obige Informationen 
werden in einem mehrseitigen Dokument gedruckt. Die Gra-
fik wird gemäss der aktuelle Bildschirmdarstellung und den 
selektierten Zoomeinstellungen gedruckt.

1. Gespeicherte Zooms

6.4.2 Druckmodi
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1. Seitenmodus, Halbe Seite benützen
Vorteile: schnellerer Ausdruck und mehr Platz für 
zusätzliche, persönliche Informationen/Notizen.

2. Farbenmodus, Konvertieren in s/w
Die Grafik wird in Schwarz/ Weiss gedruckt; es gibt 
keine Graustufen. Beim Drucken einer Tabelle im s/w-
Modus, werden alle Messwerte ausserhalb der Grenz-
werte mit einem Stern gekennzeichnet.

3. Papierformat des Ausdrucks

6.4.3 Druckinfo
Druckvorlagen sind im 
Programmverzeichnis 
in der Datei: ELOG-
WIN.TPL gespeichert, 
und können auf weitere 
PCs kopiert werden.

Im Menü "Datei" den Menüpunkt "Druck-Info bearbeiten" 
auswählen, um das folgende Fenster zu öffnen:

1. Dieses Textfeld ermöglicht die Eingabe eines Informati-
onstextes von maximal 6 Zeilen Länge, welcher zusam-
men mit der Grafik oder Tabelle ausgedruckt wird.
Der Informationstext dient zur Beschreibung der Grafik 
oder als Legende für die Markierungspunkte. Wenn 
kein Informationstext gewünscht ist, alle Einträge im 
Textfeld löschen und dann die [OK] - Schaltfläche ank-
licken.

Die Legende der Markierungspunkte wird automa-
tisch erstellt, kann aber manuell geändert oder 
gelöscht werden.
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2. Informationen aus der Druckvorlage. z.B. Beschreibung 
der Messung

Beispiel: Grafik mit Druckinfo; siehe obiges Fenster für den 
Druckinfo Text

3. Diese Schaltfläche öffnet ein weiteres Untermenü, mit 
dem Vorlagen für häufig benötigte Informationstexte 
erstellt und abgespeichert werden können. Folgende 
Funktionen sind wählbar:
- Neue Vorlagen: Zum Definieren einer neuen 

Vorlage.
- Vorlage einfügen: Fügt eine bestehende Vorlage in 

das Textfeld der  Druckinfo ein.
- Vorlage bearbeiten: Erlaubt das Bearbeiten der 

ausgewählten Vorlage.
- Vorlage aus Info entfernen: Löscht die Vorlage aus 

dem Textfeld der Druckinfo.
- Vorlage löschen: Löscht die gewählte Vorlage aus 

dem Verzeichnis.
- Vorlage umbenennen: Erlaubt das Umbenennen 

einer Vorlage.
- Standardvorlage wählen: Definiert eine Standardvor-

lage.
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6.4.4 Druck-Vorschau

Dank der Druck-Vorschau ist es nicht notwendig, Probeaus-
drucke zu machen. Die Seite erscheint so, wie sie ausge-
druckt wird. Unter dem Menü "Datei" den Punkt "Seitenan-
sicht" auswählen. Die Seite erscheint gemäss den gewähl-
ten Einstellungen. Hingegen bleibt die Menü-Leiste für alle 
Einstellungen gleich.

Beispiel

DruckenDas Drucken wird ausgelöst. Es erscheint das Fenster 
"Druck-Info", in welchem der Text noch einmal bearbeitet 

MIT AUSNAHME DER TABELLE KÖNNEN ALLE GEWÄHLTEN BILD-
SCHIRMDARSTELLUNGEN IM DRUCKFORMAT ANGESCHAUT WERDEN.
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werden kann. Auf [OK] drücken, um die Grafik auszudruk-
ken.

Nächste / Vorherige Bei mehreren Seiten wird die nächste bzw. vorherige Seite 
angezeigt.

Zwei Seiten Darstellung als Doppelseite.

Vergössern / Verklei-
nern

Der obere Bereich kann zweimal vergrössert, bzw. verklei-
nert werden.

Schliessen Die Seitenansicht wird geschlossen. Es erscheint wieder die 
normale Darstellung.  6.4.5 Firmenlogo

6.4.5 Firmenlogo
Dieses Fenster wird 
geöffnet.,wenn Sie im 
Menü "Optionen" den 
Menüpunkt "Druck-
Parameter / Logo Datei" 
auswählen.

Es besteht die Möglichkeit, ein eigenes  Firmenlogo in den 
Ausdruck einzufügen.

Als Firmenlogo kann 
eine farbige oder 
schwarz/weiss Grafik 
verwendet werden, die 
als *.BMP-Datei gespei-
chert ist

Bei einer Bildhöhe von 
100 Pixel sollte die 
Breite ca. 250 bis 400 
Pixel betragen.

Für das Firmenlogo eine Höhe von 100 bis 200 Pixel und 16 
Farben (4 bits pro Pixel) für den Bitmap wählen. Die Höhe 
des Logos wird von elproLOG ANALYZE auf die zur Verfü-
gung stehende Höhe skaliert, die Breite entsprechend dem 
Skalierfaktor angepasst.
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6.5 Zoom

6.5.1 Zoom speichern
Die vorgenommenen 
Einstellungen (Zoom, 
Achsen, Markierungs-
punkte, Berechnungen, 
Druck-Informationen 
usw.) immer vor dem 
Verlassen des Pro-
grammes speichern.

In das Textfeld eine Bezeichnung für den Zoom eingeben. 
Die Bezeichnung kann aus mehreren Wörtern bestehen.
Das gespeicherte Zoom kann die folgenden Informationen 
beinhalten:

- Zoomeinstellung und Achsenwahl
- Markierungspunkte
- Berechnungen
- Druck-Informationen

Der Konfigurationsname ist nicht zu verwechseln mit dem 
Dateinamen!
Es ist möglich, mehrere Zooms nacheinander zu speichern.
Die Zooms werden in der gleichen Datei wie die Messwerte 
gespeichert.

6.5.2 Zoom öffnen
Wurden bereits Zooms zusammen mit der aktuellen Kurve 
abgespeichert, können sie mit diesem Menüpunkt geladen 
werden.
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Liste aller verfügbaren Zooms. Aus der angezeigten Liste 
die gewünschte Einstellung mit einem Mausklick auswählen 
und durch Betätigen der [OK]-Schaltfläche aufrufen.

6.5.3 Zoom entfernen

Liste aller verfügbaren Zooms. Aus der angezeigten Liste 
die gewünschte Einstellung mit einem Mausklick auswählen 
und durch Betätigen der [OK]-Schaltfläche löschen.

6.6 Daten exportieren
Vorgehen für den 
Datenexport

1. Format für die zu exportierenden Daten festlegen.
2. Im Menü "Datei - Exportieren" auswählen und den 

Dateinamen eingeben. Die Daten werden im gewählten 
Format als ASCII- Textdatei (*.TXT) abgespeichert.

Format für Datenex-
port

Es besteht die Möglichkeit, Formatierungen und Einstellun-
gen für den  Datenexport selber zu bestimmen (Menü 
"Optionen - Format für Datenexport..).

AUFGRUND DER ANFORDERUNGEN DER RICHTLINIE FDA 21 CFR PART 
11 IST DIESE FUNKTION IN ELPROLOG ANALYZE QLS NICHT 
VERFÜGBAR.

Je nach Format und gewähltem Bereich können sehr grosse Dateien entstehen!
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1. Format
Diese Voreinstellungen für die Formatierung der Mess-
werte sind für Microsoft EXCEL üblich.

2. Ausschliessungen
Die folgenden Einstellungen unterdrücken bestimmte 
Informationen für den Export.
- Ohne Dateikopf: Der Dateikopf wird nicht exportiert.
- Ohne Textsymbol für den Index: Alle Messwerte 

werden laufend nummeriert. Dies ergibt zusammen 
mit einem Textsymbol den Index. Der Index wird in 
diesem Fall als reine Zahl exportiert.

- Ohne Textsymbol für Werte: Die Messwerte werden 
als reine Zahl exportiert. Dies ist für Berechnungen 
sehr praktisch.

- Ohne Index: Die Numerierung der Messwerte wird 
nicht exportiert.

- Ohne Datum und Zeit: Jeder Messwert ist neben 
dem Index auch mit dem Messdatum und der 
Messzeit versehen. Diese zusätzlichen Angaben 
werden nicht exportiert.

- Ohne exportiere Fehler-Codes als Leerfelder: 
Fehlercodes (z.B. NODATA, >  MAX, NC usw.) 
werden als Tabulatoren ohne Text exportiert. Es 
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erscheint eine leere Spalte, die Berechnung der 
Messwerte vereinfacht sich.

- Unterdrücke nicht angezeigte Kurven: Nur die auf 
dem Bildschirm im Grafikfenster dargestellten 
Kurven werden exportiert. Diese Einstellung gilt nur 
für Einzelkurvendarstellungen bei Modulen mit 
mehreren Fühlern.

3. Erweiterte Einstellungen
Ist das Kontrollkästchen markiert, wird beim Exportieren 
ein zusätzliches Fenster mit verschiedenen Möglich-
keiten zur Datenreduktion geöffnet (Zeitintervall, nur 
Ausgabe von Min.-, Max.- oder Mittelwerten). 

4. Ergänzungen
Die Kolonne mit Informationen über In-Position, 
Alarme, digitale Eingänge usw. wird exportiert.

5. Beispiel
Die gewählte Einstellung wird als Muster dargestellt.

Datenmenge für den 
Export einschränken
Bei den "Erweiterten 
Einstellungen" die 
Datenreduktion aktivie-
ren (siehe Bildlegende 
Punkt 3).

Bei grossen Datenmengen kann eine Datenreduktion vorge-
nommen werden oder der Zeitbereich für den Datenexport 
beschränken werden.
Ist das Kontrollkästchen zur Datenreduktion bei "Erweiterte 
Einstellungen" aktiviert, wird vor dem Datenexport zuerst 
nach den Reduktionsparametern gefragt.
Der Zeitbereich kann beschränkt werden, indem man den 
interessanten Bereich durch zoomen im Grafikfenster dar-
stellt oder die entsprechenden Messwerte in der Tabellen-
darstellung markiert.
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7. Programmieren des Datenloggers
Datenlogger vom Type 
HOTDOG und
HAMSTER-A   benöti-
gen zur Verbindung mit 
dem PC das Interface 
(Art.-Nr 2302)

Dieses Kapitel beschreibt, wie ein Datenlogger program-
miert wird. Es wird vorausgesetzt, dass der Datenlogger mit 
dem PC verbunden ist.

7.1 Datenlogger einrichten
Vor dem Einsatz des Datenloggers können Messmodus, 
Aufzeichnungsstart, Aufzeichnungsintervall usw. program-
miert werden. Unter dem Menü "Datei" den Punkt "Datenlog-
ger einrichten".

Funktioniert die Verbindung mit dem PC nicht, wird eine entsprechende Fehler-
meldung ausgegeben. Im Kapitel 8. Fehlermeldungen finden Sie eine Beschrei-
bung möglicher Fehler und deren Behebung.
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ECOLOG-NET LH1 7.1.1 Typenbezeichnung
Der Typ des Datenloggers wird automatisch erkannt und 
angezeigt.

7.1.2 Modus
Als Messmodus kann zwischen Start/Stopp (Messintervall) 
oder Endlosmessung gewählt werden.

Start/Stopp In dieser Betriebsart wird die Startzeit der Messwerterfas-
sung bestimmt. Das Ende der Messwerterfassung ist durch 
das Messintervall vorgegeben  7.1.6 Aufzeichnungsin-
tervall.

Endlos Die Messwerterfassung läuft ununterbrochen. Zuerst wird 
der Datenspeicher des Moduls aufgefüllt. Ist dieser voll, wird 
bei jeder weiteren Messung der älteste Messwert über-
schrieben und geht ist damit unwiderruflich verloren. Die ein-
gestellte Messdauer definiert den Betrachtungszeitraum, in 
dem keine Messwerte überschrieben werden.

7.1.3 Aufzeichnungsstart / Startzeit setzen
sofort Die Aufzeichnung kann sofort oder zu einem wählbaren Zeit-

punkt beginnen.
[Wechseln] Der Startzeitpunkt wird angezeigt. Zum Ändern der Anzeige 

die Schaltfläche [Wechseln] betätigen, das folgende Einga-
befenster erscheint:

ACHTUNG - DATENVERLUST
VOR DEM PROGRAMMIEREN ZUR SICHERHEIT DEN STATUS DES 
DATENLOGGERS AUSDRUCKEN [STATUS DRUCKEN] ! DIE ALTEN 
EINSTELLUNGEN UND MESSWERTE SIND NACH DEM PROGRAMMIEREN 
NICHT MEHR VORHANDEN!

ACHTUNG - DATENVERLUST
ES GIBT KEINE WARNUNG, AB WANN MESSWERTE ÜBERSCHRIEBEN 
WERDEN!
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Sofortiger StartBei einem markierten Kontrollkästchen wird die Startzeit und 
das Startdatum vom PC übernommen.

StartzeitUm die Startzeit und das Startdatum selbst einzustellen, 
zuerst die Markierung im Kontrollkästchen bei "Sofortiger 
Start" löschen. Nun per Mausklick auf die Pfeiltasten die 
Zeit- und Datumsangabe schrittweise ändern.

MessendeVon der Software berechneter Zeitpunkt des letzten Mess-
wertes

7.1.4 Fühler
Mit dem Bildlaufpfeil lassen sich alle Fühler des Datenlog-
gers anzeigen. Davon kann ein Fühler zum Konfigurieren 
ausgewählt werden.

7.1.5 Zoomvorgabe
Bei der Zoomvorgabe 
sind gerätespezifische 
Unterschiede möglich.

Mit der Zoomvorgabe wird ein geeigneter Messbereich für 
den Einsatz des Datenloggers definiert. Diese Bereichsvor-
gabe ist nicht zu verwechseln mit dem spezifizierten 
Messbereich des Fühlers.
Will man z.B. nur eine Temperatur von 0° C bis 30° C 
(Raumtemperatur) messen, so ist es sinnvoll, den darge-
stellten Messbereich einzuschränken. Bei der Auswertung 
wird die Temperaturachse auf den programmierten Messbe-
reich gespreizt. 
Es besteht weiterhin die Möglichkeit, sich den gesamten 
Messbereich anzeigen zu lassen. Durch das Einschränken 
der Bereichsvorgabe gehen keine Messwerte verloren.
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7.1.6 Aufzeichnungsintervall
Beim Aufzeichnungsin-
tervall sind gerätespezi-
fische Unterschiede 
möglich.

Unter diesem Punkt ist der Zeitbereich einstellbar, während 
dem die Messdaten erfasst werden sollen. Es wird das Inter-
vall und die gesamte Dauer angezeigt.
Das Messintervall ist in einem Bereich von einer Sekunde 
bis zu drei Stunden einstellbar.

7.1.7 Modulbeschreibung
Die Modulbeschreibung kann frei gewählt werden. Dieser  
Informationstext wird im Datenlogger gespeichert und steht 
bis zur nächsten Umprogrammierung zur Verfügung. Üblich 
ist eine Firmen-, Abteilung- oder Anwendungsbeschreibung.

7.1.8 PIN
Die Einstellungen können mit einem Passwort versehen 
werden. Lesen und Auswerten der Daten sind so ohne Pass-
wort möglich, hingegen das Umprogrammieren des Moduls 
oder das Abspeichern der Konfiguration ist nur noch mit 
Passwort möglich.

Für das Passwort sind 
nur Zahlen erlaubt.

Im Menüfenster wird angezeigt, ob ein Passwort gesetzt 
ist.Um ein Passwort neu einzugeben oder zu ändern, im 
Menüfenster unter "PIN" die Schaltfläche [Ändern] anklik-
ken. Das folgende Eingabefenster erscheint:

Für das Textfeld gibt es folgende Eingabemöglichkeiten:

Passwortschutz 
unerwünscht

ohne Code Menüanzeige: keines

Code "0" kein Passwort

Passwortschutz 
erwünscht

Code Bereich 1...9‘999‘999

HAMSTER Code Bereich nur 1...65‘000
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Mit der Eingabe der 
Zahl 0 löschen Sie das 
Passwort wieder.

Nach der Eingabe die [OK]-Schaltfläche betätigen. Um Feh-
ler bei der Eingabe auszuschliessen, erscheint die Aufforde-
rung, das Passwort erneut einzugeben. Erst wenn beide Ein-
gaben übereinstimmen, wird das Passwort gesetzt. Das 
Programmieren des Datenloggers oder das Abspeichern 
einer Konfiguration ist ab jetzt nur noch mit Passwort mög-
lich.

[Schliessen]Zum Abbrechen der Eingaben und Schliessen des Menüfen-
sters. Die Konfiguration des Datenloggers wird nicht verän-
dert.

[Programmieren]
Die alten Einstellungen 
sind unwiderruflich ver-
loren!

Die neuen Einstellungen werden im Logger gespeichert.

[Status drucken]Der Status des Datenloggers.

7.2 Erweitertes Einrichten
Das angezeigte Menüfenster ist abhängig vom verwendeten 
Datenlogger. Weitere Informationen entnehme man den 
Datenblättern der jeweiligen Datenlogger. Beispiele für 
erweitertes Einrichten sind z.B.:

- Feuchte-Kalibrierung der rH Geräte
- Zuordnen der Achsenparameter bei mA und Volt 

Geräten
- Programmieren der Alarmgrenzen
- Setzen von Zeit und Datum der internen Uhr
- Definieren der Sprache für die Druckerausgabe und 

Druckerauswahl
- Programmieren des Batteriewechseldatums.

PASSWORT VERGESSEN
 8.4 Datenlogger Passwort
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7.3 Definition der Alarmparameter
Die Datenlogger ECOLOG, ECOLOG-NET und HOTBOX 
SE besitzen eine Alarmsignalisation und einen Alarmkon-
takt. Die Alarmparameter werden im folgenden Fenster ein-
gegeben:

Alarm ein Bei einem markierten Kontrollkästchen ist die Alarmfunktion 
aktiviert.

7.3.1 Alarmschwellwerte
Eingabefelder für den oberen und unteren Grenzwert der 
Fühler.

7.3.2 Hysterese
Hysteres und Alarm-
Verzögerungszeit nicht 
gleichzeitig verwenden!

Um ein "Flattern" des Alarmkontaktes zu vermeiden, muss 
sich der aktuelle Messwert um mindestens den Betrag der 
Hysterese gegenüber dem Grenzwert verändern, damit eine 
Zustandsänderung des Alarmkontaktes eintritt.
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7.3.3 Alarm-Verzögerungszeit
normalEine Grenzwertverletzung muss länger als die eingegebene 

Zeitdauer anstehen, damit ein Alarm ausgelöst wird.
Defrost / Defroster 
prüfen

Bei aktivierter Defrostprüfung und einem geschlossenen 
Schaltkontakt an D1 muss die Grenzwertverletzung länger 
als die im Textfeld "Defroster" eingegebene Zeitdauer anste-
hen, damit ein Alarm ausgelöst wird.

7.3.4 Alarmausgabe
benütze CRA-Halte-
rung

Kontrollkästchen zum Verlängern der Einschaltzeit für den in 
dieser Halterung vorhandenen Piezoschallgeber (nur ECO-
LOG)

selbsthaltend
Quittieren: mit Hilfe der 
PC - Software oder der 
Tasten bzw. des Alarm-
steckers am Datenlog-
ger.

Normalerweise öffnet der Alarmkontakt automatisch, sobald 
keine Grenzwertverletzung mehr besteht. Bei markiertem 
Kontrollkästchen bleibt der Alarmkontakt nach einer Grenz-
wertverletzung bis zur manuellen Alarmquittierung 
geschlossen. Mit Hilfe der PC - Software oder der Tasten 
bzw. des Alarmsteckers am Datenlogger zurückgesetzt wer-
den.

7.3.5 Alarmkontakt
Der vorhandene Alarmkontakt im Datenlogger wird bei 
einem Alarm geschlossen. Die Alarmauslösung ist unabhän-
gig von der Fühlernummer.

Zur Defrosterprüfung ist der Schaltkontakt D1 des Datenloggers vorgesehen. Im 
Störungsfall ist dieser Schaltkontakt geschlossen.

Alle Fühler, die einen Alarm auslösen können, müssen auch bei der Definition 
der Messfunktion aktiviert werden.
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8. Fehlermeldungen
Ein wertvolles Hilfsmit-
tel zur Fehlerlokalisie-
rung ist der Stand der 
letzten Datenübertra-
gung.

elproLOG ANALYZE generiert automatisch Fehlermeldun-
gen, wenn Unstimmigkeiten im Programmablauf auftreten. 
Dieses Kapitel beschreibt die wichtigsten Fehlermeldungen 
und deren Behebung.

8.2 Kommunikationsgeschichte 

8.1 Kommunikationsfehler

• Kommunikationsfehler 4 - Time out
Bei dieser Fehlerangabe hat elproLOG ANALYZE Probleme 
mit der richtigen Datenübertragung:

- Die Übertragung mehrmals wiederholen.
- Als Leseanzeige das reduzierte, statische Fenster 

wählen.
 5. Erste Einstellungen

- Die Übertragungsgeschwindigkeit auf 9600 reduzieren.
 2.2.5 Menü - Optionen

- Wenn das Timing-Problem weiterhin besteht können 
die Parameter im Fenster: Erweiterte Kommunikations-
einstellungen ändern

 2.2.5 Menü - Optionen; oder README.TXT File 
von elproLOG ANALYZE.

• Kommunikationsfehler 5 - Modul antwortet nicht
elproLOG ANALYZE hat keine Verbindung zum Interface 
oder Datenlogger aufbauen können.

- Ist das Datenkabel richtig angeschlossen?
- Wurde die richtige Schnittstelle ausgewählt? 
- Datenlogger vom Typ ECOLOG können nur im 

Messmodus ausgelesen werden!
- Ist der Datenlogger defekt (eventuell einen anderen 

Datenlogger anschliessen)?
Nur HOTDOG - Ist das Interface richtig angeschlossen?

- Sind die Batterien im Interface erschöpft?
- Funktion des Interfaces mit einem Kommunikationstest 

überprüfen. Zur Fehlerbehebung vgl. auch die Informa-
tionen zum Interface und den Batterien.

 8.3.1 HOTDOG & HAMSTER-A / Inteface
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• Kommunikationsfehler 13 - falsche Checksumme
Diese Meldung erscheint, wenn die Daten übertragen 
wurde, jedoch einzelne Werte durch eine Störung fehlerhaft 
sind.

• Kommunikationsfehler 
14 - mehr Rekords als übermittelt
15 - Time out
20 - Kommando falsch empfangen

Die Datenleitung vom PC zum Datenlogger funktioniert nicht 
einwandfrei:

- Bei einem Laptop PC im Batteriebetrieb kann der 
Signalpegel absinken, probehalber das Netzgeräte 
anschliessen.

- Defekter Logger
Nur HOTDOG- Die Batterien im Interface sind erschöpft

• Kommunikationsfehler 16 - fehlerhafter Kommunikati-
onsstart

Es wurden unerwartete Zeichen empfangen. 
- Wahl einer falschen Schnittstelle, es könnte z.B. eine 

Maus an der Schnittstelle angeschlossen sein.
- Das Datenkabel ist möglicherweise defekt.

• Kommunikationsfehler 18, 22
Kommunikationsproblem welches durch den Datenlogger 
verursacht wird.

• Kommunikationsfehler 26 - ungültiger Modultyp
Während dem Umprogrammieren wurde ein Datenlogger 
eines anderen Typs angeschlossen.

• Datenlogger vom Typ ECOLOG können nur im Messmodus ausgelesen 
werden!

• Die Datenlogger ECOLOG-NET können nicht auf mehrere Zugriffe gleich-
zeitig reagieren, aus diesem Grund benützen sie nur eines der folgenden 
Programme zur gleichen Zeit: elproLOG ANALYZE, elproLOG CONFIG 
und elproLOG MONITOR!
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• 38- HOTBOX SE
Übertragungsgeschwindigkeit von 38400 auf 57600 
(Hotseries4) erhöhen

• Kommunikationsfehler 11010; .........
- Einstellung der Übertragungsrate passt nicht zum 

angeschlossenen Datenlogger.
- Datenkabel überprüfen und Steckerposition am 

HAMSTER-E kontrollieren.
5.2 Anschlussoptionen

• 1605
Kein Administrationsrecht

• Kommunikationsfehler 9001, 9002, 9003, 11005, 12005, 
13005

Fehlermeldungen eines HAMSTER-E
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8.2 Kommunikationsgeschichte

Es wird der aktuelle Stand des letzten Verbindungsaufbaus 
mit dem Datenlogger angezeigt 

- Protokollart
- Übertragungseinstellungen (Weckversuch, Weck-

status, empfangener Basistyp usw.)
- Modulspezifische Einstellungen
- Interface-Einstellungen
- Fehlermeldungen

8.3 Fehlerbehebung

8.3.1 HOTDOG & HAMSTER-A
Damit die Datenübertragung zwischen HOTDOG / HAM-
STER-A und PC Interface problemlos funktioniert, muss der 
Gehäuseboden des Loggers sauber und plan sein.

DIESE INFORMATION IST SEHR WICHTIG BEI FEHLERMELDUNGEN 
WELCHE SICH AUF KOMMUNIKATIONSPROBLEME BEZIEHEN
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• Interface
Falls die Batterien im Interface verbraucht sind, nach einem 
Batteriewechsel den Datenlogger erneut auslesen.

Hinweise zum Batte-
riewechsel

- Nur hochwertige 9 V Alkali - Blockbatterien verwenden. 
- Die Batterien sollten mindestens einmal jährlich 

gewechselt werden.

• Kommunikationstest
Nach der Installation der Software elproLOG ANALYZE und 
des Interfaces kann der Kommunikationstest durchgeführt 
werden.
1. Die Software elproLOG ANALYZE starten.
2. Datenlogger entfernen, falls sich einer auf dem Inter-

face befindet.
3. Im Menü "Datei" den Menüpunkt "Datenlogger 

auslesen" wählen, um die Datenübertragung zu starten.
4. Das klare Lämpchen an der oberen, linken Ecke des 

Interfaces beobachten:
Blinkt das Lämpchen 3 mal im Sekundentakt, war der 
Kommunikationstest erfolgreich.
Falls das Lämpchen nicht blinkt, das Interface, Daten-
kabel und den PC auf Fehler überprüfen. 

8.3.2 ECOLOG, ECOLOG-NET und HOTBOX SE 
Datenlogger

• Kommunikationstest
1. Eine normale Lesefunktion ausführen.
2. Beim Auftreten von Fehlern die Verbindung zum PC 

überprüfen und sicherstellen, dass auch die in der Soft-
ware ausgewählte Schnittstelle benutzt wird.

Ein Batteriewechsel kann auch notwendig werden, nachdem zuvor einige 
Datenlogger problemlos ausgelesen werden konnten.

Die Anzeige des Datenloggers beobachten:
Wenn "Con" angezeigt wird, war der Kommunikationstest erfolgreich.
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Falls die Anzeige während des Tests dunkel wird, die Daten-
loggerbatterie wechseln.

8.3.3 HAMSTER-E

Damit die Datenübertragung zwischen HAMSTER-E und 
optischem Datenkabel problemlos funktioniert, muss der 
Stecker und das Gehäuse des Loggers sauber und der Stek-
ker in der richtigen Position eingesteckt sein (siehe Manual 
zu HAMSTER-E Kapitel 2, CA6001B / CA6002B / 
CA6003B).

8.3.4 Passivierung der Lithium-Batterie im Daten-
logger

Dieser Effekt kann bei allen ELPRO Datenloggern mit inter-
ner Lithium-Batterie auftreten. Das erstmalige Auslesen des 
Datenloggers ist dann nicht mehr möglich, obwohl die Batte-
rie noch nicht verbraucht ist.

Ursachen der Passi-
vierung

- Lange Lagerzeit der Lithium-Batterie bzw. des Daten-
loggers. 

- Lange Aufzeichnungsdauer bei Datenlogger vom Typ 
HOTDOG, z.B. 6 Monate.

- Einsatz des Datenloggers bei Temperaturen über 40°C.

Was passiert?Der Innenwiderstand der Batterie erhöht sich. Der erhöhte 
Strombedarf beim Auslesen des Datenloggers kann nicht 
mehr gedeckt werden.

Aktivieren der 
Batterie

Nachdem die Batterie belastet wurde, verschwindet die Pas-
sivierung nach einer gewissen Zeit selbständig.
1. Das erstmalige Auslesen des Datenloggers startet den 

Aktivierungsprozess in der Batterie.
2. 30 Minuten warten.
3. Den Datenlogger erneut auslesen. 
4. Falls der Datenlogger noch immer nicht gelesen werden 

kann, den ELPRO-Kundendienst kontaktieren.
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Ersatzbatterien

8.4 Datenlogger Passwort
Dieses Masterpasswort 
gilt nur für den betroffe-
nen Datenlogger

Wird das Passwort vergessen, muss beim Händler ein 
Masterpasswort angefordert werden. Zur Generierung das 
Masterpasswort wird ein mdf-File des betroffenen Datenlog-
gers benötigt. Diese Funktion ist erst ab elproLOG ANA-
LYZE Version 3.33 vorhanden.

8.5 Informationen für den ELPRO-Kundendienst
Bitte halten Sie die folgenden Informationen bereit, wenn Sie 
den ELPRO-Kundendienst kontaktieren:

Im Menü "Hilfe" den 
Menüpunkt "Info" wäh-
len.

- Versionsnummer der Software.
- Bezeichnung des verwendeten Datenloggers, bei dem 

Probleme auftreten. 
- Treten die gleichen Probleme auch mit andern Daten-

loggern auf?
- Was waren die vorhergehenden Aktionen, bevor 

Probleme auftraten (genaue Einsatzbeschreibung des 
Datenloggers: Zeit, Temperatur, Schock usw.).

• Neue Datenlogger mit neuen Batterien zeigen eine stärkere Passivierung 
als ältere!

• Datenerfassung und Uhren - Funktion werden durch die Passivierung nicht 
beeinflusst.

Bitte verwenden Sie nur die vom Hersteller (Elpro-Buchs AG) empfohlenen Bat-
terien. Andre Batterien können zu Funktionsstörungen führen!
Die folgenden Batterien kommen zum Einsatz:
Datenlogger Batterie (Art. Nr.)
ECOLOG xxxx: 2820; Tadiran Inorganic Lithium Battery SL-760
HAMSTER-Exx 2820; Tadiran Inorganic Lithium Battery SL-760
HOTBOX SE 2820; Tadiran Inorganic Lithium Battery SL-760
HOTBOX Hxx 2820; Tadiran Inorganic Lithium Battery SL-760
HOTBOX-PROxx 2820; Tadiran Inorganic Lithium Battery SL-760
HOTBOX Bxx 2818
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- Genaue Beschreibung des Fehlers, Kopien des Status-
reports, des Grafikausdrucks und der Kommunikations-
geschichte.

Weitere Informationen finden Sie in der Datei README.TXT im Programmver-
zeichnis.
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